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1. SAFETY INFORMATION

This manual contains installation, operation and maintenance instructions for PX Series balance. Please
read this manual completely before installation and operation.

Definition of Signal Warnings and Symbols

Safety notes are marked with signal words and warning symbols. These show safety issues and
warnings. Ignoring the safety notes may lead to personal injury, damage to the instrument, malfunctions
and false results.

WARNING For a hazardous situation with medium risk, possibly resulting in
injuries or death if not avoided.

CAUTION For a hazardous situation with low risk, resulting in damage to the
device or the property or in loss of data, or injuries if not avoided.

Attention  For important information about the product

Note For useful information about the product

Warning Symbols

A General Hazard A Electrical Shock Hazard

Alternating Current J— Direct Current
/\/ 9

Safety Precautions
CAUTION: Read all safety warnings before installing, making connections, or
servicing this equipment. Failure to comply with these warnings could result in
personal injury and/or property damage. Retain all instructions for future reference.

e Verify that the AC adapter’s input voltage range and plug type are compatible with the local AC
main power supply.

e Make sure that the power cord does not pose a potential obstacle or tripping hazard.

e Do not position the balance such that it is difficult to reach the power connection.

The balance is for indoor use only. Do not operate the equipment in hazardous or unstable

environments.

Operate the equipment only under ambient conditions specified in these instructions.

Do not drop loads on the pan.

Use the balance only in dry locations.

Disconnect the equipment from the power supply when cleaning.

Use only approved accessories and peripherals.

Service should only be performed by authorized personnel.

Intended Use

Use the instrument exclusively for weighing as described in the operating instructions. Any other type of
use and operation beyond the limits of technical specifications without written consent from OHAUS, is
considered as not intended.

This instrument complies with current industry standards and the recognized safety regulations; however,
it can constitute a hazard in use.

If the instrument is not used according to these operating instructions, the intended protection of the
instrument may be compromised and OHAUS assumes no liability.
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2. INSTALLATION

2.1 Select the Location

Avoid heat sources, rapid temperature changes, air current or excessive vibrations. Allow sufficient
space.

2.2 Leveling

Be sure the balance is level before it is used or after its location is
changed.

The PX balance has a level bubble in a small round window
beside the display.

To level the balance, adjust the 4 leveling feet until the bubble is
centered in the circle.

Please refer to the right figure for leveling.

2.3 Connecting Power and Acclimatising the Balance

Connect the DC output connector to the power receptacle on the rear of the balance. Then connect the
AC adapter plug to a suitable electrical outlet.

Acclimatising

It is suggested that the balance should not be used until it has been connected to power and
acclimatised to the environment for a certain period of time. In the case of a balance with the precision
above 0.1 mg, the acclimatisation time should be 1.5 hours; in the case of balance with the precision of
0.01 mg, the acclimatisation time should be more than 4 hours.

2.4 Connecting the Interface

The PX balance has two data interfaces, RS232 and USB.
Use the RS-232 port to connect either to a computer or a printer with a standard (straight-through) serial
cable. Use the USB port to connect to a computer with a USB 2.0 Type A to Type B cable.

Interface connections on the rear of the balance

USB RS232

USB: Used to connect to PC only
RS232: Used to connect to PC or Printer
Note: For Connecting, Configuring and Testing the Printer / Computer Interface, see the Printing section.
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2.5 Initial Calibration
For best results, the instrument's calibration should be checked prior to first use. If adjustment is needed,
refer to the Calibration section of the instruction manual.

3. OPERATION
3.1 Overview of Controls and Display
The PX balance has a 2-line backlit display.

CONTROLS

NET
[ v £ NAANN ,
| &7 UuUUUee @
| \
|I \
JIII o II|I
IJ G I il |
= os N Back it .
CONTROL FUNCTIONS
Zero Q) Print Function Tare
Button Unit Mode Menu-Cal
| I I T
Yes No Back Exit
Prima On/ Zero Print Function Tare
E ry If the balance is Off, | ¢ Sends the current e Operation is Performs tare
unction A r
(Short turns on the displayed value to dependent on the operation.
Press) balance. the serial interface. application mode.
If the balance is On,
@ sets zero.
Off Unit Mode Menu-Cal
Secondary Zeros the current e Changes weighing | ¢ Changes Enters the main
Function value. units. application mode. menu.
(Press and Calibration is
Hold) the first sub-
ATY menu.
@ None e None e None Views the preset
(Extended Tare value.
Press)
Menu Yes No Back Exit
Function Accepts the current | ¢ Rejects the current | e  Reverts back to Immediately
(Short (blinking) setting on (blinking) setting previous menu exits the sub-
Press) the display. on the display. item. menu.
e Increments avalue | ¢ Decrements a Aborts a
@ being entered. value being calibration in
entered. progress.
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DISPLAY
Result Field:

Net (NET) | NET
Stability (*) * , , , , , Information varies
Negative (-) || e by application
Centre of Zero (>0<) >0¢
Preset tare (PT) PT R g | Unit

Instructional Messages

3.2 Principal Functions

Zeroing: Press Zero to zero the balance.

Taring: With no load on the pan, press Zero to set the display to zero. Place an empty container
on the pan and press Tare. Add material to the container and its net weight is displayed.
After the container and the objects are removed, the tare value will be displayed as a
negative number. Press Tare to clear.

Weighing: First press Zero to set the display to zero. Place an object on the pan. The display
indicates the gross weight.

Dot-matrix The relevant data in the specific application mode are shown in the dot-matrix display

Display: area.

4. MAINTENANCE

4.1 Cleaning

WARNING: Disconnect the balance from the power supply before cleaning.
Make sure that no liquid enters the interior of the balance.

Clean the balance at regular intervals.

Housing surfaces may be cleaned with a lint-free cloth slightly dampened with water or a mild
cleaning agent.

Glass surfaces may be cleaned with a commercial glass cleaner.
Attention: Do not use solvents, harsh chemicals, ammonia or abrasive cleaning agents.

4.2 Troubleshooting

If the troubleshooting section does not resolve your problem, contact an Authorized Ohaus Service
Agent. Please visit our website www.ohaus.com to locate the Ohaus office nearest you.

5. TECHNICAL DATA

The technical data is valid under the following conditions:

e Indoor use only

o Altitude: Up to 2000 m

o Specified Temperature range: 10°C to 30°C

e Humidity: maximum relative humidity 80% for temperatures up to 30°C, decreasing linearly to 50%
relative humidity at 40°C

e Mains supply voltage fluctuations: up to +10% of the nominal voltage
o Installation category Il
o Pollution degree: 2
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Incal Model PX85 PX125D PX225D PX84 PX124 PX224 PX163
Excal Model PX84/E PX124/E PX224/E PX163/E
Capacity (g) 82 52/120 82/220 82 120 220 160
s 0.00001/ 0.00001/

Readability d (g) 0.00001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Repeatability (std. 0.00002/ 0.00002/
dev) () 0.00002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Linearity (g) +0.0001 +0.0001 +0.0001 +0.0002 +0.0002 +0.0002 +0.002
Power Supp! Power input: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA

i Power output: 12 VDC 0.5A
Incal Model PX223 PX323 PX423 PX523 PX623 PX822 PX1602 PX2202
Excal Model PX223/E PX323/E PX423/E PX523/E PX623/E PX822/E PX1602/E PX2202/E
Capacity (g) 220 320 420 520 620 820 1600 2200
Readability d (g) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Repeatability 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
(std. dev.) (g)
Linearity (g) +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.02 +0.02 +0.02
Power Suppl Power input: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA

pRYY Power output: 12 VDC 0.5A
Incal Model PX3202 PX4202 PX5202 PX6202 PX2201 PX4201
Excal Model PX3202/E PX4202/E PX5202/E PX6202/E PX2201/E PX4201/E PX6201/E PX8201/E
Capacity (g) 3200 4200 5200 6200 2200 4200 6200 8200
Readability d (g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
Repeatability
(std. dev.) (g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
Linearity (g) +0.02 +0.02 +0.02 +0.02 +0.2 +0.2 0.2 +0.2
Power Supp! Power input: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA

i Power output: 12 VDC 0.5A
Model PX124M PX224M PX323M PX523M PX623M
Capacity (g) 120 220 320 520 620
Readability d (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Verification Interval e (g) 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Class | | ] 1] Il
(F;e"ea‘ab'“‘y (std. dev.) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Linearity (g) +0.0002 +0.0002 +0.002 +0.002 +0.002

Power input: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA

Power Supply Power output: 12 VDC 0.5A
Model PX3202M PX5202M PX4201M PX85M PX125DM PX225DM
Capacity (g) 3200 5200 4200 82 52/120 82/220
Readability d (g) 0.01 0.01 0.1 0.00001 0.00001/0.0001 0.00001
Verification Interval e (g) 0.1 0.1 0.1 0.001 0.001 0.001
Class ] Il ] | | |
(F;epea‘ab'“’y (std. dev.) 0.01 0.01 0.1 0.00002 0.00002/ 0.0001 06088812/
Linearity (g) +0.02 £0.02 . £0.0001 £0.0001 £0.0001
Power Suppl Power input: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA

pRYY Power output: 12 VDC 0.5A
Model PXP224M PXP323M PXP523M PXP2202M PXP4202M
Capacity (g) 220 320 520 2200 4200
Readability d (g) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Verification Interval e (g) 0.001 0.01 0.01 0.1 0.1
Class | Il ] Il I
Repeatability (std. dev.) (g) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Linearity (g) 0.0002 0.002 0.002 0.02 0.02
Power Supply Power input: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA

Power output: 12 VDC 0.5A
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6. COMPLIANCE

Compliance to the following standards is indicated by the corresponding mark on the product.

Mark Standard
C € This product complies with the applicable harmonized standards of EU Directives

2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) and 2014/31/EU (NAWI).
The EU Declaration of Conformity is available online at www.ohaus.com/ce.
K This product complies with the EU Directive 2012/19/EU (WEEE) and 2006/66/EC

(Batteries). Please dispose of this product in accordance with local regulations at the
collecting point specified for electrical and electronic equipment.
For disposal instructions in Europe, refer to www.ohaus.com/weee.

@ EN 61326-1

(S Be | cANCSA-C22.2 No. 61010-1
C US

UL Std. No. 61010-1

Important notice for PX/PXP/PJX/PR...M verified weighing instruments in the EU

When the instrument is used in trade or a legally controlled application it must be set up, verified and
sealed in accordance with local weights and measures regulations. It is the responsibility of the
purchaser to ensure that all pertinent legal requirements are met.

Weighing Instruments verified at the place of manufacture bear the following supplementary metrology
marking on the descriptive plate.

C € [Mxx]1259

Weighing Instruments to be verified in two stages have no supplementary metrology marking on the
descriptive plate. The second stage of conformity assessment must be carried out by the applicable
weights and measures authorities.

If national regulations limit the validity period of the verification, the user of the weighing instrument must
strictly observe the re-verification period and inform the weights and measures authorities.

As verification requirements vary by jurisdiction, the purchaser should contact their local weights and
measures office if they are not familiar with the requirements.

ISED Canada Compliance Statement:
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

1ISO 9001 Registration
The management system governing the production of this product is ISO 9001 certified.
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FCC Supplier Declaration of Conformity

Unintentional Radiator per 47CFR Part B
Trade Name: OHAUS CORPORATION
Model or Family identification: PX/PXP/PJX/PR

Issuing Party that Assembled the Product:

Ohaus Instruments (Changzhou) Co., Ltd.

2F, 22 Block, 538 West Hehai Road, Xinbei District, Changzhou
Jiangsu 213022

China

Phone: +86 519 85287270

Responsible Party — U.S. Contact Information:
Ohaus Corporation

7 Campus Drive, Suite 310

Parsippany, NJ 07054

United States

Phone: +1 973 377 9000

Web: www.ohaus.com

FCC Compliance Statement:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user’s authority to operate the equipment.
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1. INFORMACION SOBRE SEGURIDAD

Este manual contiene instrucciones relativas a la instalacion, operaciéon y mantenimiento de la Basculas
Serie PX. Por favor, lea el manual entero antes de proceder a la instalacién y operacion del equipo.

Definicion de las sefiales y simbolos de advertencia

Los consejos de seguridad estan marcados con palabras y simbolos de advertencia. Estos muestran
advertencias y problemas de seguridad. Hacer caso omiso de las indicaciones de seguridad puede
llevar a lesiones personales, dafos al dispositivo, fallos de funcionamiento y resultados falsos.

ADVERTENCIA Situaciones peligrosas con riesgo medio, que pueden provocar la
muerte o lesiones graves si no se evitan.

PRECAUCION Situaciones peligrosas con riesgo bajo, que pueden provocar dafios
en el dispositivo o a la propiedad, perdida de datos, o lesiones
graves si no se evitan.

Atencion Informacién importante sobre el producto.

Nota Informacién util sobre el producto.

Simbolos de advertencia

A Peligro general A Peligro descarga eléctrica

~_ Corriente alterna —_— Corriente continua

Precauciones de seguridad
PRECAUCION: lea todas las advertencias de seguridad antes de instalar, hacer
conexiones o realizar el mantenimiento de este equipo. El incumplimiento de las
instrucciones podria resultar en lesiones personales y/o dafios materiales. Conserve
todas las instrucciones para futura referencia.

Compruebe que el rango de voltaje de entrada del adaptador de CA y el tipo de enchufe son compatibles

con la red eléctrica de corriente alterna local.

Asegurese de que el cable de alimentacion no represente un posible obstaculo o riesgo de tropezarse.

No coloque la bascula de tal manera que sea dificil llegar a la conexién eléctrica.

Utilice la bascula solo en interiores. no utilice la unidad en entornos peligrosos o en lugares inestables.

Opere la unidad solamente bajo las condiciones ambientales especificadas en estas instrucciones.

No deje caer cargas sobre el plato.

Utilice la bascula solo en lugares secos.

Desconecte el equipo de la fuente de alimentacién durante su limpieza.

Utilice accesorios y periféricos aprobados.

Cualquier reparacion y servicio debe ser realizado solo por personal autorizado.

Uso Apropiado

Utilice el equipo exclusivamente para los fines de pesaje descritos en el manual. Cualquier otro tipo de
uso y/o funcionamiento, que exceda los limites de las especificaciones técnicas sin el consentimiento
por escrito de OHAUS, se considera como Uso Inapropiado.

Este equipo cumple con los estandares de la industria y las normas actuales de seguridad reconocidas;
sin embargo, puede constituir un peligro en su uso.

Si el equipo no se utiliza de acuerdo al manual de instrucciones, su seguridad puede verse afectada, por
lo que OHAUS no asume ninguna responsabilidad.
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2. INSTALACION

2.1 Seleccionar la ubicaciéon

Evite fuentes de calor, cambios rapidos de temperatura, corrientes de aire o vibraciones excesivas. Deje
espacio suficiente.

A

2.2 Nivelacién

Asegurese de que la bascula esta nivelada antes de su uso o
después de cambiar su ubicacion.

La bascula PX tiene un nivel de burbuja en una pequefia ventana
redonda junto a la pantalla.

Para nivelar la bascula, ajuste los 4 pies de nivelacion hasta que
la burbuja esté centrada en el circulo.

Consulte el dibujo de la derecha para ajustar la nivelacion.

2.3 Conexion de la alimentacion y aclimatacion de la bascula

Conecte el conector de salida de CC a la toma de corriente en la parte posterior de la bascula. A
continuacion, conecte el enchufe del adaptador de CA a una toma de corriente adecuada.

Aclimatacion

Se recomienda no utilizar la bascula hasta que la unidad esté conectada y se haya aclimatado al
entorno durante un determinado periodo de tiempo. En el caso de basculas con precision por encima de
0,1 mg, el tiempo de aclimatacion debe ser de 1,5 horas; en el caso de basculas con una precision de
0,01 mg, el tiempo de aclimatacion debe ser de un minimo de 4 horas.

2.4 Conexion de la interfaz

La bascula PX cuenta con dos interfaces de datos, RS232 y USB.

Utilice el puerto RS-232 para conectar con un ordenador o una impresora mediante un cable serie
estandar (directo). Utilice el puerto USB para conectar a un ordenador mediante un cable USB 2.0 de
tipo A a tipo B.

Conexiones de interfaz en la parte posterior de la bascula

USB RS232
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USB: utilizado para conectar solo a ordenador
RS232: utilizado para conectar a ordenador o impresora
Nota: consulte la seccion «Impresion» para la Conexion, Configuracion y Prueba de la impresora /

interfaz del ordenador.

2.5 Calibracion inicial
Para garantizar unos resultados de pesaje exactos, antes del primer uso de la balanza debe calibrarse
la misma. Si es necesario realizar ajustes, consulte la seccion de "Calibracion" del manual de

instrucciones.

3. FUNCIONAMIENTO
3.1 Descripcion general de los controles y la pantalla
The PX balance has a 2-line backlit display.

CONTROLES

= Yes Mo Back Exit
FUNCIONES DE CONTROL
Zero Q) Print Function Tare
Botén Unit Mode Menu-Cal
T T T T
Yes No Back Exit
On/ Zero Print Function Tare
Funcion
primaria e Sielindicador esta Envia el valor e Laoperacién e Realizala
(Pulsacién en Off (apagado), mostrado a la depende del modo operacion de
rapida) se enciende el interfaz serial. de aplicacion. tara.
indicador.
@ e Sielindicador esta
en On (activado), se
ajusta en cero.
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Off Unit Mode Menu-Cal
s::::tli‘:rlia Ajusta a cero el Cgmbia las Camb[a el'r"nodo . Entra} en eI'
(Pulsary valor actual. unldgdes de de aplicacion. menu ‘prlnc_lpal.
mantener) pesaje. La callbramon
es el primer
submenu.

@ e Muestra el valor
de tara
predeterminado.

Yes No Back Exit
Funcién de
menu Acepta la Rechaza la Vuelve a la opcion | e  Sale
(Pulsacién configuracion actual configuracién de menu anterior. inmediatamente
rapida) (intermitente) en la actual Disminuye un valor del submenu.
pantalla. (intermitente) en la introducido. e Aborta una

@ pantalla. calibracién en

e Incrementa un curso.
valor introducido.

PANTALLA

Neto (NETO) | NET
Estabilidad (*) * n n n n
Negativo (-) o=
Centro de cero (>0<) >0¢ u u U u
)| T o

Campo de resultados:
la informacioén varia
segun la aplicacion

g |Unidad

Pre-tara (PT

I
L

Mensajes de
instruccion

3.2 Funciones principales

Cero: Pulse Zero para ajustar la bascula a cero.

Tarar: Sin carga en el plato, pulse Zero para ajustar la pantalla a cero. Coloque un recipiente
vacio en el plato y pulse Tare. Afiada objetos al recipiente para ver su peso neto. Una
vez retirados el recipiente y los objetos, la carga se mostrara como un numero negativo.
Pulse Tare para borrar.

Pesaje: Pulse el boton Zero para ajustar la pantalla a cero. Coloque un objeto en el plato. La
pantalla indica el peso bruto.

Pantalla de Los datos relevantes en el modo de aplicacion especifica se muestran en la pantalla de

matriz de matriz de puntos.

puntos:

4. MANTENIMIENTO
4.1 Limpieza
c ADVERTENCIA: desconecte el equipo de la fuente de alimentacion antes de su
limpieza. Asegurese de que no entre liquido en el interior de la bascula.
Limpie la bascula a intervalos regulares.

La superficie de la carcasa puede limpiarse con un pafio sin pelusas ligeramente humedecido
con agua o un limpiador suave.

Las superficies de vidrio pueden limpiarse con un limpiacristales comercial.
Atencioén: no utilice disolventes, amoniaco, ni productos quimicos o de limpieza abrasivos.
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4.2 Solucién de problemas

Si la secciodn de solucion de problemas no resuelve su problema, péngase en contacto con su agente de
servicio autorizado de Ohaus. Visite nuestro sitio web www.ohaus.com para localizar la oficina de
Ohaus mas cercana a usted.

5. DATOS TECNICOS

Los datos técnicos son validos en las siguientes condiciones:

e Uso de interior solamente
o Altitud: Hasta 2,000 m
« Rango de temperatura: 10 °C a 30 °C
o Humedad: maxima humedad relativa 80% para temperaturas hasta 30 °C, disminuyendo linealmente
a 50 % de humedad relativa a 40 °C
e Fluctuaciones de voltaje del suministro eléctrico: hasta £10 % el voltaje nominal
o Categoria de instalacion Il
e Grado de contaminacion: 2

Modelo Incal PX85 PX125D PX225D PX84 PX124 PX224 PX163
Modelo Excal PX84/E PX124/E PX224/E PX163/E
Capacidad (g) 82 52/120 82/220 82 120 220 160
Legibilidad d (g) 0.00001 0.00001/0.0001 06088811/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Repetibilidad 0.00002/
(STDEV) () 0.00002 0.00002/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Linealidad (g) +0.0001 +0.0001 +0.0001 +0.0002 +0.0002 +0.0002 +0.002
Alimentacién Potencia de entrada: 12V DC 1A de CC/CA alimentacién externa
Potencia de salida: 12 VDC 0.5A
Modelo Incal PX223 PX323 PX423 PX523 PX623 PX822 PX1602 PX2202
Modelo Excal PX223/E PX323/E PX423/E PX523/E PX623/E PX822/E PX1602/E PX2202/E
Capacidad (g) 220 320 420 520 620 820 1600 2200
Legibilidad d (g) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Repetibilidad
(STDEV) (9) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Linealidad (g) +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.02 +0.02 +0.02
Alimentacion Potencia de entrada: 12V DC 1A de CC/CA alimentacién externa
Potencia de salida: 12 VDC 0.5A
Modelo Incal PX3202 PX4202 PX5202 PX6202 PX2201 PX4201
Modelo Excal PX3202/E PX4202/E PX5202/E PX6202/E PX2201/E PX4201/E PX6201/E PX8201/E
Capacidad (g) 3200 4200 5200 6200 2200 4200 6200 8200
Legibilidad d (g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
Repetibilidad
(STDEV) (g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
Linealidad (g) +0.02 +0.02 +0.02 +0.02 0.2 0.2 0.2 0.2
" i Potencia de entrada: 12V DC 1A de CC/CA alimentacion externa
Allmentacién Potencia de salida: 12 VDC 0.5A
Modelo PX124M PX224M PX323M PX523M PX623M
Capacidad (g) 120 220 320 520 620
Legibilidad d (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Intervalo de verificacion (g) 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Clase | | 1} I 1}
Repetibilidad (STDEV) (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Linealidad (g) +0.0002 +0.0002 +0.002 +0.002 +0.002
Potencia de entrada: 12V DC 1A de CC/CA alimentacién externa

Alimentacion

Potencia de salida: 12 VDC 0.5A
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Modelo PX3202M PX5202M PX4201M PX85M PX125DM PX225DM
Capacidad (g) 3200 5200 4200 82 52/120 82/220
Legibilidad d (g) 0.01 0.01 0.1 0.00001 0.00001/0.0001 0.00001
Intervalo de verificacion (g) 0.1 0.1 0.1 0.001 0.001 0.001
Clase ] ] ] | | |
Repetibili 0.00002/

epetibilidad (STDEV) (g) 0.01 0.01 0.1 0.00002 0.00002/ 0.0001 0.0001
Linealidad (g) +0.02 +0.02 0.2 +0.0001 +0.0001 +0.0001
Alimentacion Potencia de entrada: 12_V DC 1A de CC/CA alimentacion externa

Potencia de salida: 12 VDC 0.5A
Modelo PXP224M PXP323M PXP523M PXP2202M PXP4202M
Capacidad (g) 220 320 520 2200 4200
Legibilidad d (g) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Intervalo de verificacion (g) 0.001 0.01 0.01 0.1 0.1
Clase | 1} 1} I} I}
Repetibilidad (desv.est.) (g) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Linealidad (g) 0.0002 0.002 0.002 0.02 0.02
Alimentacion Potencia de entrada: 12V DC 1A de CC/CA alimentacion externa
Potencia de salida: 12 VDC 0.5A

6. CONFORMIDAD

El cumplimiento con los siguientes estandares se indica por la marca correspondiente en el producto.

Marca

Estandar

C€

Este producto cumple con las normas estandarizadas vigentes de las Directivas de la UE
2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) y 2014/31/EU (NAWI). La
Declaracion de Conformidad con la normativa comunitaria esta disponible en linea, en
www.ohaus.com/ce.

Este producto cumple con la Directiva de la UE 2012/19/EU (WEEE) y 2006/66/EC
(Baterias). Elimine este producto de acuerdo con los reglamentos locales en los puntos
de recoleccion que se ponen a disposicion para los equipos eléctricos y electronicos.

Para mas instrucciones de eliminacién en Europa, consulte www.ohaus.com/weee.

EN 61326-1

@O

MC173467

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
UL Std. No. 61010-1

Notificacion importante para instrumentos de pesaje verificados PX/PXP/PJX/PR...M en la UE

Cuando el dispositivo se utiliza en actividades comerciales o una aplicacion controlada legalmente, debe
ser configurada, verificada y sellada segun los reglamentos locales de pesos y medidas. Es la

responsabilidad del comprador asegurarse de que se cumplen todos los requisitos legales pertinentes.

Los instrumentos de pesaje verificados en el sitio de fabricacion llevan la siguiente marca adicional de

metrologia en la placa descriptiva.

C€ [Mxx]1259

Los instrumentos de pesaje verificados en dos etapas no tienen ninguna marca adicional de metrologia
en la placa descriptiva. La segunda etapa de evaluacién de la conformidad debe realizarse por las

autoridades de pesos y medidas aplicables.

Si las normas nacionales limitan el periodo de validez de la verificacion, el usuario de la balanza debe
observar el periodo de nueva comprobacién estrictamente e informar a las autoridades de pesos y

medidas.
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Ya que los requisitos de verificacion varian segun la jurisdicciéon, el comprador debe ponerse en
contacto con su oficina local de pesos y medidas si no estan familiarizados con los requisitos.

Declaracion de cumplimiento con la ISED en Canada:
Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Registro de ISO 9001
El sistema de gestiéon que rige la produccion de este producto esta certificado por la norma ISO 9001.
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1. INFORMATIONS DE SECURITE

Ce manuel contient les instructions pour installer, faire fonctionner et assurer I'entretien d'une balance
PX. Lisez ce manuel intégralement avant l'installation et le démarrage.

Définition des symboles et signes d’avertissement

Les notes de sécurité sont marqués par des mots signaux et des symboles d’avertissement. lis
présentent les problémes et avertissements de sécurité. Le non-respect des notes de sécurité pourrait
déboucher sur des blessures personnelles, 'endommagement de I'appareil, les défaillances et les
résultats erronés.

AVERTISSEMENT: Pour une situation dangereuse avec risque moyen, débouchant probablement
sur des blessures ou la mort en cas de non évitement.

ATTENTION: Pour une situation dangereuse avec un faible risque, débouchant sur un
endommagement de I'appareil, des pertes matérielles ou des données ou encore
des blessures en cas de non évitement.

Attention Pour des informations importantes concernant le produit.

Remarque Pour des informations importantes concernant le produit.

Symboles d’avertissement

A Risque général A Risque d’électrocution

~_ Courant alternatif —_— Courant direct

Précautions de sécurité
ATTENTION: VEUILLEZ lire tous les avertissements de sécurité avant linstallation, le
A branchement ou I'entretien de I'appareil. Le non-respect de ces avertissements pourrait
déboucher sur des blessures personnelles et/ou des dommages matériels. Veuillez conserver
toutes les instructions pour une référence ultérieure.
® \/érifier que la plage de tension d’entrée de I'adaptateur AC et le type de fiche sont compatibles
avec I'alimentation secteur AC locale.
® S’assurer que le cordon d’alimentation ne constitue pas un obstacle potentiel ou un risque de
trébuchement.
® Evitez de positionner la balance de telle enseigne qu'il soit difficile d’atteindre le cable
d’alimentation.
® | a balance est CONGUE pour une utilisation interne uniquement. Ne pas opérer I'équipement
dans des environnements dangereux ou dans des emplacements instables.
Opérer I'équipement uniquement sous des conditions ambiantes spécifiées dans les présentes
instructions.
Evitez de laisser des charges tomber sur la base.
Utiliser la balance uniquement dans les emplacements secs.
Déconnecter I'équipement de I'alimentation pendant le nettoyage.
Utiliser uniquement les accessoires et périphériques approuveés.
Le service doit uniquement étre effectué par le personnel autorisé.

Regles d'utilisation

Utiliser I'appareil uniquement a I'effet de pesage, comme déterminé dans le manuel d'utilisation. Tout
autre type d'utilisation ou de maniement au-dela des limites des caractéristiques techniques déterminées
sans le consentement écrit de la société OHAUS sera considéré comme non conforme.
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Cet appareil est conforme aux normes industrielles et aux regles de sécurité en vigueur ; cependant, son
utilisation peut engendrer un risque de danger.
Si I'appareil n'est pas utilisé conformément au présent manuel d'utilisation, sa protection souhaitée peut

s'en trouver altérée, auquel cas OHAUS déclinera toute responsabilité.

2. INSTALLATION

2.1 Sélection de la position

Evitez des sources de chaleur, des changements rapides de température, le courant d’air ou les
vibrations excessives. Laisser un espace suffisant.

2.2 Nivellement

S’assurer que la balance est nivelée avant d'utiliser ou aprés le
changement de position.

La balance PX a une bulle de niveau dans une fenétre en petit
rond a coté de I'affichage.

Pour niveler la balance, régler les 4 pieds de nivellement jusqu’a
ce que la bulle soit centrée dans le cercle.

Veuillez vous référer a la figure de droite pour le nivellement.

2.3 Branchement de I’alimentation et acclimatation de la balance

Connect the DC output connector to the power receptacle on the rear of the balance. Then connect the
AC adapter plug to a suitable electrical outlet.

Acclimatation

Il est suggéré que la balance ne soit pas utilisée tant qu’elle n’est pas connectée a une alimentation et
acclimatée a I'environnement pendant une certaine période de temps. Si la balance a une précision
dépassant 0,1 mg, le temps d’acclimatation doit étre de 1,5 heure, si la balance a une précision de 0,01
mg, le temps d’acclimatation doit dépasser 4 heure.

2.4 Branchement de I'interface

La balance PX a deux interférences de données, RS232 et USB.

Utiliser le port RS-232 pour connecter soit un ordinateur, soit une imprimante avec cable de série
standard (direct). Utiliser un port USB pour connecter a un ordinateur avec un cable USB 2.0 de type A
au type B.

Connexions d’'interface sur l'arriére de la balance

USB RS232
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USB: Utilisé pour connecter le PC uniquement.

RS232: Utilisé pour connecter le PC ou I'imprimante.
Remarque: Consulter la section d'impression pour la connexion, la configuration et le test de

limprimante/I'interface de I'ordinateur.

2.5 Etalonnage de départ
Pour des résultats optimaux, I'¢talonnage de I'appareil doit étre verifié avant la premiere utilisation. Si
une correction est nécessaire, consultez la section Etalonnage du manuel d'instruction.

3. OPERATION
3.1 Apercu des contréles et de I'affichage

La balance PX a un affichage rétro éclairé de 2 lignes.

CONTROLES

LR B3]
c2
| |
| |
| |
| |
o

| OHAUS"
|

| o O | N | R | !
Yeu No Back Exit
FONCTIONS DE CONTROLE
Zero [0} Print Function Tare
Bouton Unit Mode Menu-Cal
T T T
Yés No Back Exit
i Marche/Zéro Imprimer Fonction Tare
Fonction
primaire | , g rindicateur est e Envoielavaleurde | e L'opération o Effectue
(Appuyer éteint, allumer I'affichage actuel & dépend du mode I'opération tare.
légérement) I'ndicateur. Iinterface de série. d’application.
e Silindicateur est
allumé, régler a
zéro.
Arrét Unité Mode Menus-Cal
Fonction
secondaire | ¢ Mise azérodela e Changeles unités | e Change le mode e Entredansle
(Appuyer et valeur actuelle. de pesage. d’application. menu principal
maintenir) Le calibrage est
dans le premier
@ sous menu.
e Voir la valeur
tare préréglée.
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Oui Non Retour Quitter
Menu de
fonction |, Accepteleréglage | e Rejette leréglage | e Retourne a o Quitter
(Appuyer actuel actuel I'élément du menu immédiatement
légérement) (clignotement) sur (clignotement) sur précédent. le sous menu.
I'affichage. I'affichage. e Réduit la valeur e Annulerle
e Augmente la entrée. calibrage en
valeur entrée. cours.
L’AFFICHAGE

Net (NET) || NET
st () || minlnlnl

Champ de résultat:
Les informations
varient en fonction
de l'application.

Centre de zéro (>0<) >0¢
Pré-tare (PT) PT o g |Unité

Messages d’instruction

3.2 Fonction principales

Zéro: Appuyer sur Zéro pour mettre la balance a zéro.

Tarage: Sans charge sur le plateau, appuyer sur Zéro pour régler I'affichage a zéro. Placer un
récipient vide sur le plateau et appuyer sur Tare. Ajouter des matériels sur le récipient et
son poids net s’affiche. Une fois le récipient et les objets retirés, la charge affichera un
numéro négatif. Appuyer sur Tare pour effacer.

Pesage: Appuyer premiérement sur Zéro pour régler I'affichage a zéro. Placer un objet sur le
plateau. L’affichage indique le poids brut.

Ajouter la Les données pertinentes dans le mode d’application spécifique sont affichées dans la

matrice a zone d’affiche de matrice a points.

points:

4. ENTRETIEN

4.1 Nettoyage

AVERTISSEMENT: Déconnecter la balance de I'alimentation avant le nettoyage.
S’assurer qu’aucun liquide n’entre dans la balance.

Nettoyer la balance a des intervalles réguliers.

Les surfaces du boitier pourraient étre nettoyées avec un tissu sans peluche légérement
mouillé avec de I'eau ou un agent de nettoyage doux.

Les surfaces en verre pourraient étre nettoyées avec un nettoyant de verre commercial.

Attention: Evitez d'utiliser les solvants, notamment les produits chimiques durs, les agents de
nettoyage abrasifs ou en ammoniaque.

4.2 Dépannage

Si La section de dépannage ne résout pas votre probléme; contacter votre agent de service autorisé
Ohaus Veulillez visiter notre site web a I'adresse www.ohaus.com afin de localiser le bureau Ohaus le
plus proche.
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5. DONNEES TECHNIQUES

Les données techniques sont valables dans les conditions d'utilisation suivantes:

o Utilisation intérieure uniquement.
o Altitude: Jusqu’a 2000 m
« Plage de température spécifiée: 10°C a 30°C
o Humidité: humidité relative maximale 80% pour les températures dépassant 30°C, baissant de
maniére linéaire de 50% a une humidité relative de 40°C
o Fluctuations de tension d’alimentation: jusqu’a +10% de la tension nominale.
o Catégorie d’installation Il
o Degré de pollution 2
Modele InCal PX85 PX125D PX225D PX84 PX124 PX224 PX163
Modele ExCal PX84/E PX124/E PX224/E PX163/E
Capacité (g) 82 52/120 821220 82 120 220 160
Lisibilité d (g) 0.00001 0.00001/0.0001 0(',03831“ 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
— 0.00002/
Lisibilité¢ (STDEV) (g) 0.00002 0.00002/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Linéarité (g) +0.0001 +0.0001 £0.0001 +0.0002 +0.0002 £0.0002 +0.002
Source d'alimentation Puissance d'entrée 12V DC 1A a partir de la source d’alimentation externe AC/DC
Sortie d'alimentation: 12 VDC 0.5A
Modele InCal PX223 PX323 PX423 PX523 PX623 PX822 PX1602 PX2202
Modele ExCal PX223/E PX323/E PX423/E PX523/E PX623/E PX822/E PX1602/E PX2202/E
Capacité (g) 220 320 420 520 620 820 1600 2200
Lisibilité d (g) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
(L;‘b""e (STDEV) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Linéarité (g) +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.02 +0.02 +0.02
Source Puissance d'entrée 12V DC 1A a partir de la source d’alimentation externe AC/DC
d’alimentation Sortie d’alimentation: 12 VDC 0.5A
Modele InCal PX3202 PX4202 PX5202 PX6202 PX2201 PX4201
Modele ExCal PX3202/E PX4202/E PX5202/E PX6202/E PX2201/E PX4201/E PX6201/E PX8201/E
Capacité (g) 3200 4200 5200 6200 2200 4200 6200 8200
Lisibilité d (g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
'('gij‘b"“é (STDEV) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 04 0.1 0.1
Linéarité (g) +0.02 £0.02 +0.02 +0.02 0.2 +0.2 +0.2 0.2
Source Puissance d'entrée 12V DC 1A a partir de la source d’alimentation externe AC/DC
d’alimentation Sortie d’alimentation: 12 VDC 0.5A
Model PX124M PX224M PX323M PX523M PX623M
Capacité (g) 120 220 320 520 620
Lisibilité d (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
}g‘f”’a"e de verification & 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Classe: | | 1] I} 1}
Lisibilité (STDEV) (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Lingarité (g) £0.0002 £0.0002 +0.002 £0.002 +0.002
- " Puissance d'entrée 12V DC 1A a partir de la source d’alimentation externe AC/DC
Source d'alimentation Sortie d'alimentation: 12 VDC 0.5A
Model PX3202M PX5202M PX4201M PX85M PX125DM PX225DM
Capacité (g) 3200 5200 4200 82 52/120 82/220
Lisibilité d (g) 0.01 0.01 0.1 0.00001 0.00001/ 0.0001 0.00001
zgl)en/alle de vérification e 041 041 0.1 0.001 0.001 0.001
Classe: ] 1] 1] | | |
Lisibilité (STDEV) (g) 0.01 0.01 0.1 0.00002 0.00002/ 0.0001 06083812/
Linéarité (g) +0.02 £0.02 0.2 £0.0001 +0.0001 +0.0001
o " Puissance d'entrée 12V DC 1A a partir de la source d’alimentation externe AC/DC
Source dalimentation Sortie d'alimentation: 12 VDC 0.5A




FR-6

Modéle

PXP224M

PXP323M

PXP523M

PXP2202M

PXP4202M

Capacité (g)

220

320

520

2200

4200

Lisibilité d (g)

0.0001

0.001

0.001

0.01

0.01

Intervalle de vérification e (g)

0.001

0.01

0.01

0.1

0.1

Classe

Lisibilité (dév. norm.) (g)

0.0001

0.001

0.001

0.01

0.01

Linéarité (g)

0.0002

0.002

0.002

0.02

0.02

Puissance d'entrée 12V DC 1A a partir de la source d’alimentation externe AC/DC

Source d'alimentation Sortie d'alimentation: 12 VDC 0.5A

6. CONFORMITE

La conformité aux normes et réglement suivants est indiquée par la marque correspondante sur le
produit.

Norme

Ce produit est conforme aux normes harmonisées correspondantes des Directives de
'UE 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) et 2014/31/EU (NAWI).
La Déclaration de Conformité de I'UE est disponible en ligne sur www.ohaus.com/ce.

Ce produit est conforme aux Directives de 'UE 2012/19/EU (WEEE) et 2006/66/EC
(Batteries). Merci de disposer de ce produit conformément a la réglementation locale au
point de collecte spécifié pour les équipements électriques et électroniques.

Pour obtenir des instructions d'élimination en Europe, consultez www.ohaus.com/weee.

Marque

C€
X

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

@:S UL Std. No. 61010-1

MC173467

EN 61326-1

Remarque importante pour PX/PXP/PJX/PR...M les instruments de pesage vérifiés dans 'UE

Lorsque lindicateur est utilisé dans le commerce ou dans une application Iégalement contrélée, elle doit
étre configurée, vérifiée et scellée conformément aux réglements de mesure et poids locaux. L’acheteur
doit s’assurer que toutes les exigences Iégales pertinentes sont respectées.

Les instruments de pesage vérifiés au lieu de fabrication portent le marquage de métrologie
supplémentaire suivant sur la plaque descriptive.

C€ mxx]1259

Les instruments de pesage a vérifier en deux étapes ne portent pas le marquage de métrologie
supplémentaire sur la plaque descriptive. Le deuxiéme niveau d’évaluation de conformité doit étre
effectué par les autorités en charge des mesures et des poids applicables.

Si les régulations nationales limitent la période de validité de la vérification, I'utilisateur de I'instrument de
pesage doit scrupuleusement respecter la période de nouvelle vérification et informer les autorités M+V
respectives.

Etant donné que les exigences de vérification varient en fonction des juridictions, I'acheteur doit
contacter le bureau local des poids et mesures s'’ils ne maitrisent pas ces exigences.

Déclaration de Conformité Canada ISED :
Cet appareil numérique de classe B est conforme a la norme NMB-003 au Canada.

Enregistrement ISO 9001
Le systeme de gestion régissant la production de ce produit est certifié ISO 9001.
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1. SICHERHEITSINFORMATIONEN

Diese Anleitung umfasst die Informationen Uber die Installation, den Betrieb und die Wartung der PX
Waagen. Lesen Sie diese Benutzeranleitung vor der Installation und vor dem Betrieb.

Definition von Signalwarnungen und Symbolen

Sicherheitshinweise sind mit Signalwdrtern und Warnsymbolen gekennzeichnet. Diese zeigen
Sicherheitsprobleme und Warnungen an. Das Ignorieren der Sicherheitshinweise kann zu
Personenschaden, Schaden am Gerat, Fehlfunktionen und falschen Ergebnissen fihren.

WARNUNG Fir eine gefahrliche Situation mit mittlerem Risiko, die mdglicherweise zu
Verletzungen oder zum Tod fihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT Fiur eine gefahrliche Situation mit geringem Risiko, die zu Schaden am
Gerat oder am Eigentum oder zu Datenverlust oder Verletzungen fihrt,
wenn sie nicht vermieden wird.

Achtung Fir wichtige Informationen Gber das Produkt

Hinweis Fir nitzliche Informationen Giber das Produkt

Warnsymbole

& Allgemeines Risiko A Gefahr eines Stromschlags
Y,

Wechselstrom J— Gleichstrom

SicherheitsmafRnahmen
VORSICHT: Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen durch, bevor Sie das Gerat installieren,
A anschlieRen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zu Personen- und/oder
Sachschéaden fiihren. Bewahren Sie alle Anweisungen zur zukiinftigen Referenz auf.

® Stellen Sie sicher, dass der Bereich des Eingangsspannungsbereichs und der Steckertyp des
Wechselstromadapters mit der lokalen Hauptwechselstromversorgung kompatibel sind.

® Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel kein potenzielles Hindernis oder eine Stolpergefahr
darstellt.

® Positionieren Sie die Waage so, dass Sie den Stromanschluss leicht erreichen.

® Die Waage ist nur fir den Innengebrauch vorgesehen. Betreiben Sie das Gerat nicht in
gefahrlichen oder instabilen Umgebungen.

® Betreiben Sie das Gerdt nur unter den in dieser Anleitung angegebenen
Umgebungsbedingungen.

® Verwenden Sie die Waage nur an trockenen Standorten.

® Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung, wenn Sie es reinigen.

® Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehdr und Peripheriegerate

® Der Service sollte nur von autorisiertem Personal durchgefiihrt werden.

Verwendungszweck

Verwenden Sie das Gerat ausschlieflich fir Wiegen entsprechend der Beschreibung in der
Bedienungsanleitung. Jede andere Art von Nutzung und Betrieb auRerhalb der technischen
Spezifikationsgrenzen wird, ohne schriftliche Zustimmung von OHAUS, als nicht bestimmungsgemafer
Gebrauch angesehen.

Dieses Gerat entspricht den aktuellen Industriestandards und den anerkannten Sicherheitsregeln, es
kann aber eine Gefahr im Einsatz darstellen.

Sollte das Geréat nicht entsprechend dieser Betriebsanleitung verwendet werden, kann der Schutz des
Gerates beeintrachtigt werden und OHAUS Ubernimmt keine Haftung.
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2. INSTALLATION

2.1 Standortauswahl
Vermeiden Sie Warmequellen, schnelle Temperaturdnderungen, Luftstrdmungen oder Ubermafige
Vibrationen. Sorgen Sie fir genligend Platz.

A

2.2 Nivellierung

Stellen Sie sicher, dass die Waage vor der Verwendung oder
nach dem Andern der Position nivelliert ist.

Die PX-Waage verfugt Uber eine Nivellierlibelle neben dem
Display.

Um die Waage zu nivellieren, passen Sie die 4 NivellierfuRe an,
bis die Blase im Kreis zentriert ist.

Siehe bitte rechte Abbildung zur Nivellierung.

2.3 Stromanschluss und Akklimatisierung der Waage

Verbinden Sie den Gleichstromausgangsstecker mit der Buchse auf der Rickseite der Waage.
SchlieBen Sie dann den Wechselstromadapterstecker an eine geeignete Steckdose an.

Akklimatisierung

Es wird empfohlen, die Waage nicht zu benutzen, bevor sie an die Stromversorgung angeschlossen und
fur eine gewisse Zeit an die Umgebung akklimatisiert wurde. Im Falle einer Waage mit einer Genauigkeit
von Uber 0,1 mg sollte die Akklimatisierungszeit 1,5 Stunden betragen; im Falle einer Waage mit einer
Genauigkeit von 0,01 mg sollte die Akklimatisierungszeit mehr als 4 Stunden betragen.

2.4 Schnittstellenanschluss

Die PX Waage verfugt Gber zwei Datenschnittstellen, RS232 und USB.

Verwenden Sie den RS-232-Anschluss, um entweder mit einem Computer oder einem Drucker Uber ein
serielles (Straight-Through) Standardkabel zu verbinden. Verwenden Sie den USB-Anschluss, um eine
Verbindung mit einem Computer mit einem USB 2.0-Kabel vom Typ A zum Typ B herzustellen.

Schnittstellenanschliisse auf der Rickseite der Waage

USB RS232
USB: Nur fur den Anschluss an den PC benutzt
RS232: Fiur den Anschluss an einen PC oder Drucker benutzt

Hinweis: Fur Informationen zum AnschlieRen, Konfigurieren und Testen der Drucker- /
Computerschnittstelle, siehe Drucken-Abschnitt.



DE-3

2.5 Erstkalibrierung

Zur Erzielung bester Ergebnisse sollte die Kalibrierung des Gerates vor dem ersten Gebrauch Uberpruft
werden. Falls die Einstellung erforderlich sein sollte, finden Sie die Hinweise zur Kalibrierung in der
Bedienungsanleitung.

3. BETRIEB

3.1 Ubersicht iiber Steuerungen und Display
Die PX-Waage verfligt Uber ein hintergrundbeleuchtetes 2-Zeilen-Display.

STEUERUNGEN
J.-" PIONEER"
NET 1
[ £ QANNANN 3
"0 1
| @5 UUUUU e @ |
| \
f |
| |
1
| O | e | S :
Lh"““‘-—-,_h s No ok it o }
Sheaee e
STEUERFUNKTIONEN
Zero [0} Print Function Tare
Taste Unit Mode Menu-Cal
T T T T
Yes No Back Exit
Ein / Null Druck Funktion Tara
Wenn die Anzeige Sendet den aktuell | ¢  Der Betrieb hangt | ¢  Fulhrt den
Primérfunktion ausgeschaltet ist, angezeigten Wert vom Tarabetrieb aus.
(Kurz driicken) wird die Anzeige an die serielle Anwendungsmod
eingeschaltet. Schnittstelle. us ab.
Wenn die Anzeige
eingeschaltet ist,
wird sie auf Null
gesetzt.
Aus Einheit Modus Menu-Kal
N . Nullt den aktuellen Andert die e Andert den e Ruftdas
Sekur]darfunktlon Wert. Wiegeeinheiten. Anwendungsmod Hauptmeni auf.
(Driicken und o -
us. Kalibrierung ist
halten)
das erste
pi 1 Untermendi.
@ e Zeigt den vorein-
gestellten
Tarawert an.
Ja Nein Zuriick Exit
Akzeptiert die Lehnt die aktuelle e Kehrt zum e Verlasst sofort
Meniifunktion aktuelle (blinkende) (blinkende) vorherigen das Untermend.
(Kurze driicken) Einstellung auf dem Einstellung auf Men(punkt
Display. dem Display ab. zurtick.
Inkrementiert einen | ¢ Dekrementiert e  Bricht eine
eingegebenen einen laufende
Wert. eingegebenen Kalibrierung ab.
Wert.
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DISPLAY
Ergebnisfeld:
Informationen

Nettq (NET) NET
Stabllltat *) X% , , , , , variieren je nach
Negativ (-) | e Anwendung
Nullpunkt (>0<) >0¢
Vor-Tara (PT) PT UOU U U U g |Einheit

Anweisungsmitteilunge

3.2 Hauptfunktionen

Null: Driicken Sie Null, um die Waage zu nullen.

Tara- Driicken Sie, ohne die Schale zu belasten Null um die Anzeige auf Null zu stellen.

Einstellung: Stellen Sie einen leeren Behélter auf die Schale und driicken Sie Tara. Fugen Sie dem
Behalter Material hinzu und sein Nettogewicht wird angezeigt. Nachdem der Behalter
und die Objekte entfernt wurden, wird die Ladung als negative Zahl angezeigt. Driicken
Sie Tara, um zu |6schen.

Wiegen: Driicken Sie zuerst Null um das Display auf Null zu stellen. Legen Sie ein Objekt auf die
Schale. Das Display zeigt das Bruttogewicht an.

Punkt-Matrix  Die relevanten Daten im spezifischen Anwendungsmodus werden im Punktmatrix-
Display: Anzeigebereich angezeigt.

4. WARTUNG

4.1 Reinigung
WARNUNG: Trennen Sie die Waage vor der Reinigung von der Stromversorgung.
Stellen Sie sicher, dass keine Flissigkeit in das Innere der Waage gelangt.

Reinigen Sie die Waage in regelmafRigen Absténden.
@ Die Gehauseoberflachen kénnen mit einem fusselfreien, leicht mit Wasser oder einem milden
Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
Glasoberflachen kénnen mit einem handelstiblichen Glasreiniger gereinigt werden.
Achtung: Verwenden Sie keine Losungsmittel, scharfe Chemikalien, Ammoniak oder
scheuernde Reinigungsmittel.

4.2 Fehlerbehebung

Wenn der Fehlerbehebungsabschnitt Ihr Problem nicht 16st, wenden Sie sich an einen autorisierten
Ohaus Service Agenten. Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.ohaus.com, um das fiir Sie
nachstgelegene Ohaus Buro zu finden.

5. TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten gelten unter folgenden Bedingungen:

e Nur zur Innenanwendung

e Hohe: Bis zu 2000 m

o Angegebener Temperaturbereich: 10°C bis 30°C

o Luftfeuchtigkeit: maximale relative Luftfeuchtigkeit 80% fir Temperaturen bis 30°C, linear
abnehmend bis 50% relative Luftfeuchtigkeit bei 40°C

« Netzversorgungsspannungsschwankungen: bis zu + 10% der Nennspannung

o Installationskategorie Il

e Verschmutzungsgrad: 2
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InCal-Modell PX85 PX125D PX225D PX84 PX124 PX224 PX163
ExCal-Model PX84/E PX124/E PX224/E PX163/E
Kapazitat (g) 82 52/120 82/220 82 120 220 160
Lesbarkeit d (g) 0.00001 0.00001/ 0.0001 06088811/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Wiederholbarkeit 0.00002/
(STABW) (g) 0.00002 0.00002/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Linearitat (g) +0.0001 +0.0001 +0.0001 +0.0002 +0.0002 +0.0002 +0.002
Eingangsstrom: 12 V DC 1A von AC / DC externe Stromversorgung

Stromversorgung Ausgangsstrom: 12 VDC 0,5A
InCal-Modell PX223 PX323 PX423 PX523 PX623 PX822 PX1602 PX2202
ExCal-Model PX223/E PX323/E PX423/E PX523/E PX623/E PX822/E PX1602/E PX2202/E
Kapazitat (g) 220 320 420 520 620 820 1600 2200
Lesbarkeit d (g) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Wiederholbarkeit
(STABW) (q) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Linearitat (g) +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.02 +0.02 +0.02
Stromversorgun: Eingangsstrom: 12V DC 1A von AC / DC externe Stromversorgung

gung Ausgangsstrom: 12 VDC 0,5A
InCal-Modell PX3202 PX4202 PX5202 PX6202 PX2201 PX4201
ExCal-Model PX3202/E PX4202/E PX5202/E PX6202/E PX2201/E PX4201/E PX6201/E PX8201/E
Kapazitat (g) 3200 4200 5200 6200 2200 4200 6200 8200
Lesbarkeit d (g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
Wiederholbarkeit
(STABW) (g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
Linearitat (g) +0.02 +0.02 +0.02 +0.02 0.2 0.2 0.2 0.2
Stromversorgun: Eingangsstrom: 12 V DC 1A von AC / DC externe Stromversorgung

9ung Ausgangsstrom: 12 VDC 0,5A
Model PX124M PX224M PX323M PX523M PX623M
Kapazitét (g) 120 220 320 520 620
Lesbarkeit d (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Uberpriifungsintervall e (g) 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Klasse | | ] ] 1]
ycemotbarket (STABW) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Linearitat (g) +0.0002 +0.0002 +0.002 +0.002 +0.002
Stromversorgun: Eingangsstrom: 12V DC 1A von AC / DC externe Stromversorgung

gung Ausgangsstrom: 12 VDC 0,5A
Model PX3202M PX5202M PX4201M PX85M PX125DM PX225DM
Kapazitat (g) 3200 5200 4200 82 52/120 82/220
Lesbarkeit d (g) 0.01 0.01 0.1 0.00001 0.00001/0.0001 0.00001
Uberpriifungsintervall e (g) 0.1 0.1 0.1 0.001 0.001 0.001
Klasse I} 1} 1} | | |
g;gde’“"'ba’ke“ (STABW) 0.01 0.01 0.1 0.00002 0.00002/ 0.0001 0000021
Linearitat (g) +0.02 +0.02 +0.2 +0.0001 +0.0001 +0.0001

Eingangsstrom: 12 V DC 1A von AC / DC externe Stromversorgung

Stromversorgung Ausgangsstrom: 12 VDC 0,5A
Model PXP224M PXP323M PXP523M PXP2202M PXP4202M
Kapazitat (g) 220 320 520 2200 4200
Lesbarkeit d () 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Uberpriifungsintervall e (g) 0.001 0.01 0.01 0.1 0.1
Klasse | ] 1} 1} ]
Wiederholbarkeit (STABW) (g) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Linearitat (g) 0.0002 0.002 0.002 0.02 0.02
Stromversorgun: Eingangsstrom: 12V DC 1A von AC / DC externe Stromversorgung

9ung Ausgangsstrom: 12 VDC 0,5A
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6. EINHALTUNG

Die Einhaltung der folgenden Normen wird durch das entsprechende Zeichen auf dem Produkt
angezeigt.

Kennzeichen | Standard

Dieses Produkt entspricht den geltenden angepassten Normen der EU-Richtlinien
C € 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) und 2014/31/EU (NAWI).
Die EU-Konformitatserklarung ist online verfligbar unter www.ohaus.com/ce.

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien 2012/19/EU (WEEE) und 2006/66/EG

E (Batterien). Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemaf den 6rtlichen Vorschriften an
der fiir Elektro- und Elektronikgerate vorgesehenen Sammelstelle.

—— Entsorgungshinweise in Europa finden Sie unter www.ohaus.com/weee.

& EN 61326-1
(spe CAN / CSA-C22.2 Nr. 61010-1
us UL Std. Nr. 61010-1
MC173467

Wichtiger Hinweis fiir PX/PXP/PJX/PR...M verifizierte Waagen in der EU

Wenn das Gerat im Handel oder in einer gesetzlich geregelten Anwendung verwendet wird, muss es
gemal den ortlichen Vorschriften fir Gewichte und MaRnahmen aufgestellt, geprift und versiegelt
werden. Es liegt in der Verantwortung des Kaufers sicherzustellen, dass alle relevanten gesetzlichen
Anforderungen erflllt werden.

Am Herstellungsort geprifte Wageinstrumente tragen die folgende zuséatzliche Metrologie-
Kennzeichnung auf dem Typenschild.

C€ [Mxx]1259

Wageinstrumente, die in zwei Stufen verifiziert werden mussen, haben keine zusatzliche Metrologie-
Markierung auf dem Typenschild. Die zweite Stufe der Konformitatsbewertung muss von den
zustandigen Eichbehdrden durchgefiihrt werden.

Wenn nationale Vorschriften die Glltigkeitsdauer der Verifizierung begrenzen, muss der Benutzer der
Waage den Zeitraum der erneuten Uberprifung strikt einhalten und das Eichamt informieren.

Da die Prifanforderungen je nach Jurisdiktion unterschiedlich sind, sollte sich der Kaufer an seine
ortliche Eichbehdrde wenden, wenn er mit den Anforderungen nicht vertraut ist.

ISED Canada Konformitatserklarung:
Dieses digitale Gerat der Klasse B entspricht der kanadischen ICES-003.

1ISO 9001 Registrierung
Das Managementsystem fir die Herstellung dieses Produkts ist nach ISO 9001 zertifiziert.
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1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il presente manuale fornisce informazioni riguardanti I'installazione, il funzionamento e la manutenzione
della bilancia PX. Leggere tutto il manuale prima dell'installazione e della messa in funzione.

Definizione dei Segnali di Avvertimento e dei Simboli

Le note di sicurezza sono contrassegnate con parole di segnalazione e simboli di avvertimento. Questi
mostrano problemi di sicurezza e avvertenze. Ignorare le note di sicurezza pud causare lesioni personali,
danni allo strumento, malfunzionamenti e risultati falsi.

AVVERTIMENTO Per una situazione pericolosa con rischio medio, che potrebbe
causare lesioni o morte se non evitata

CAUTELA Per una situazione pericolosa a basso rischio, con conseguenti danni
al dispositivo o alla proprieta o perdita di dati, o lesioni se non evitate.

Attenzione Per informazioni importanti sul prodotto

Nota Per informazioni utili sul prodotto

Simboli di Avvertimento

A Pericolo Generico A Pericolo di Elettrocuzione

Corrente Alternata J— Corrente Continua
/\/

Precauzioni di Sicurezza
f CAUTELA Leggere tutti gli avvertimenti di sicurezza prima di installare, eseguire
collegamenti o riparare quest'apparecchio. La mancata osservanza di queste avvertenze
potrebbe causare lesioni personali e/o danni alle cose. Conservare tutte le istruzioni per
riferimento futuro.
e Verificare che la gamma della tensione d’input dell'adattatore CA e il tipo di spina siano
compatibili con I'alimentazione di rete CA locale.
e Assicurarsi che il cavo di alimentazione non rappresenti un potenziale ostacolo o rischio
d’'inciampo.
Non porre la bilancia in modo che sia difficile raggiungere il collegamento di alimentazione.
La bilancia & solamente per uso interno. Non usare |'apparecchio in ambienti pericolosi o instabili.
Usare I'apparecchio solamente nelle condizioni ambientali specificate nelle presenti istruzioni.
Non far cadere dei carichi sulla piastra della bilancia.
Usare la bilancia solamente in luoghi asciutti.
Scollegare I'apparecchio dall'alimentazione elettrica quando si pulisce.
Usare solamente accessori e periferiche approvati.
L'assistenza dovrebbe essere eseguita solamente da personale autorizzato.

Destinazione d'uso

Utilizzare lo strumento esclusivamente per le finalita descritte nel manuale. Qualsiasi altro tipo di
impiego e funzionamento oltre i limiti delle specifiche tecniche senza il consenso scritto di OHAUS ¢ da
considerarsi improprio.

Questo strumento & conforme agli standard industriali attuali e alle norme di sicurezza riconosciute;
tuttavia, pud costituire un pericolo durante 'uso.

OHAUS non si assume alcuna responsabilita per I'uso dello strumento non conforme alle presenti
istruzioni che pud comprometterne la sicurezza.
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2. INSTALLAZIONE

2.1 Selezionare la Posizione

Evitare fonti di calore, rapide variazioni di temperatura, correnti d'aria o eccessive vibrazioni. Lasciare
sufficiente spazio.

A

2.2 Livellamento

Assicurarsi che la bilancia sia a livello prima che venga utilizzata o
dopo che la sua posizione sia cambiata.

La Bilancia PX ha una bolla di livello in una piccola finestra
rotonda vicino al display.

Per livellare la bilancia, regolare i 4 Piedini di Livellamento fino a
quando la bolla € centrata nel cerchio.

Per il livellamento, si prega di fare riferimento alla figura sulla
destra.

=

2.3 Collegamento dell’Alimentazione Elettrica e Condizionamento della Bilancia

Collegare il connettore di output CC alla presa di alimentazione sul retro della bilancia. Quindi, collegare
la spina dell'adattatore CA a una presa elettrica adeguata.

Condizionamento

Si suggerisce di non usare la bilancia fino a quando non si € collegata all'alimentazione elettrica e al
condizionamento per un certo periodo. Nel caso di bilancia con precisione superiore a 0,1 mg, il tempo
di condizionamento deve essere di 1,5 ore; nel caso di bilancia con precisione di 0,01 mg, il tempo di
condizionamento dove essere superiore a 4 ore.

2.4 Collegamento dell’Interfaccia

La Bilancia PX ha due dati d’Interfaccia, RS232 e USB.
Usare il portale RS-232 per collegare sia a un computer o a una stampante con un cavo seriale
standard (diretto). Usare il portale USB per collegare con un cavo USB 2.0 dal Tipo A al Tipo B.

Interfacciare i collegamenti sul retro della bilancia.

usB RS232

USB: E Usato per collegare solamente al PC
RS232: E usato per collegare al PC o la Stampante.
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Nota: Vedi la sezione Stampante per Collegare, Configurare e Provare la Stampante/Interfaccia

del Computer

2.5 Taratura Iniziale
Per ottenere i migliori risultati, la calibrazione dello strumento dovrebbe essere controllata prima del

primo utilizzo. Se
necessaria una regolazione, consultare la sezione Calibrazione del manuale di istruzioni.

3. FUNZIONAMENTO
3.1  Visualizzazione del Controlli e Display
La Bilancia PX ha un display in retroilluminazione a 2 linee.

CONTROLLI

LR B3]
2
| |
| |
| |
| |
@

CONTROLLO FUNZIONI
Zero [0} Print Function Tare
Pulsante Unit Mode Menu-Cal
T T T T
Yes No Back Exit
. AccesolZero Stampa Funzione Taratura
Funzione
Primaria | , g pindicatore & e Inviail valore della | e Funzionamento e Esegueil
(Premuta Spento, accende corrente dipende sulla funzionamento.
Breve) I'Indicatore. visualizzata modalita
e Sel Indicatore & all'interfaccia dell’applicazione.
Acceso, imposta lo seriale.
zero.
Spento Unita Modalita Menu- Cal
S';lcl:g:]l::ﬁa e Azzerare il valore e Cambia le unita e Cambiala e Invia il menu
P della corrente. della pesata I'applicazione principale.
(Premere e della. modalita La taratura & il
Tenere primo
Premuto) sottomenu.
|5 e Visualizza il
valore della
Taratura
preimpostata.
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Si No Ritorna Output
i e Accetta e Respinge e Ritorna alloggetto | e Poneil
Funzione l'impostazione della I'impostazione del menu sottomenu in
del Menu corrente della corrente precedente. output
(Premuta (lampeggiante) sul (lampeggiante) sul Immediatamente
Breve) display. display.
@ e Incrementa un e Diminuisce un e Abbandona una
valore in Input. valore in Input. taratura in
progresso.
DISPLAY
Netto (NETTO) || NET Risultato del Campo: Le
Stabilita (*) || ¥ , , , ' Informazioni variano
Negativo (-) || e dall'applicazione
Centro dello Zero (>0<) >0¢
Pre-taratura (PT) PT A g | Unita

Messaggi d'Istruzione

3.2 Funzioni Principali

Zero: Premere Zero per azzerare la bilancia.

Taratura: Senza alcun carico sulla piastra della bilancia, premere Zero per azzerare il display.
Porre un contenitore vuoto sulla piastra della bilancia e premere Tarare. Aggiungere
materiali nel contenitore e viene visualizzato il suo peso netto. Dopo aver rimosso il
contenitore e gli oggetti, il carico verra visualizzato come numero negativo. Premere
Tarare per cancellare.

Pesata: Prima premere Zero per impostare il display su zero. Porre un oggetto sulla piastra della
bilancia. Il display indica il peso lordo.
Display del | dati relativi alla modalita della specifica applicazione sono visualizzati nella zona del

Dot-Matrix: display Dot-Matrix.
4. MANUTENZIONE

4.1 Pulizia
AVVERTIMENTO: Disconnettere la bilancia dall’alimentazione di corrente elettrica,
prima di iniziare la pulizia.
Assicurarsi che nessun liquido penetra l'interno della bilancia.

Pulire la bilancia a intervalli regolari.

Le superfici degli alloggi domestici possono essere pulite con un panno privo di lanugine
leggermente inumidito con acqua o un detergente delicato.

Le superfici in vetro possono essere pulite con un detergente per vetri in vendita in commercio.
Attenzione: Per la pulizia non usare solventi, prodotti chimici aggressivi, ammoniaca o agenti
abrasivi

4.2 Risoluzione dei Problemi

Se la sezione Risoluzione dei Problemi non risolve i vostri problemi, contattare un Agente di Servizio
Ohaus Autorizzato. Si prega di visitare il nostro sito web www.ohaus.com per localizzare I‘ufficio Ohaus
a voi piu vicino.
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5. DATI TECNICI

| dati tecnici sono validi nelle seguenti condizioni:

e Solamente uso interno
e Altitudine: Fino a 2.000 m

¢ Gamma di Temperatura specificata: da 10 °C a 30 °C
« Umidita: Massima Umidita Relativa 80% per temperature fino a 30 °C, diminuendo in modo lineare a
40 °C al 50% di Umidita Relativa

o Fluttuazioni della tensione d’alimentazione di rete: fino a +10% della tensione nominale
e Categoria d’installazione I
e Grado d’inquinamento: 2

Modello InCal PX85 PX125D PX225D PX84 PX124 PX224 PX163
Modello ExCal PX84/E PX124/E PX224/E PX163/E
Capacita (g) 82 52/120 82/220 82 120 220 160
Leggibilita d (g) 0.00001 0.00001/ 0.0001 06088811/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Ripetibilta (STDEV) 0.00002 0.00002/ 0.0001 0.00002/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
() 0.0001

Linearita (g) +0.0001 +0.0001 +0.0001 +0.0002 +0.0002 +0.0002 +0.002
Alimentazione Potenza di Input: 12V CC 1A da CA/CC alimentazione di corrente esterna

Energia Elettrica Potenza di Output: 12 VDC 0.5A

Modello InCal PX223 PX323 PX423 PX523 PX623 PX822 PX1602 PX2202
Modello ExCal PX223/E PX323/E PX423/E PX523/E PX623/E PX822/E PX1602/E PX2202/E
Capacita (g) 220 320 420 520 620 820 1600 2200
Leggibilita d (g) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Ripetibilita

(STDEV) () 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Linearita (g) +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.02 +0.02 +0.02
Alimentazione Potenza di Input: 12 V CC 1A da CA/CC alimentazione di corrente esterna

Energia Elettrica Potenza di Output: 12 VDC 0.5A

Modello InCal PX3202 PX4202 PX5202 PX6202 PX2201 PX4201

Modello ExCal PX3202/E PX4202/E PX5202/E PX6202/E PX2201/E PX4201/E PX6201/E PX8201/E
Capacita (g) 3200 4200 5200 6200 2200 4200 6200 8200
Leggibilita d (g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
Ripetibilita

(STOEV) (o) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
Linearita (g) +0.02 0.02 +0.02 +0.02 0.2 0.2 0.2 0.2
Alimentazione Potenza di Input: 12 V CC 1A da CA/CC alimentazione di corrente esterna

Energia Elettrica Potenza di Output: 12 VDC 0.5A

Model PX124M PX224M PX323M PX523M PX623M
Capacita (g) 120 220 320 520 620
Leggibilita d (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Intervallo di Verifica e (g) 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Classe | | ] ] 1]
Ripetibilita (deviazione

standard) (9) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Linearita (g) +0.0002 +0.0002 +0.002 +0.002 +0.002
Alimentazione Energia Potenza di Input: 12 V CC 1A da CA/CC alimentazione di corrente esterna

Elettrica Potenza di Output: 12 VDC 0.5A

Model PX3202M PX5202M PX4201M PX85M PX125DM PX225DM
Capacita (g) 3200 5200 4200 82 52/120 82/220
Leggibilita d (g) 0.01 0.01 0.1 0.00001 0.00001/0.0001 0.00001
Intervallo di Verifica e (g) 0.1 0.1 0.1 0.001 0.001 0.001
Classe 1} ] 1} | | |
Ripetibilita (deviazione 0.00002/
standard) (9) 0.01 0.01 0.1 0.00002 0.00002/ 0.0001 0.0001
Linearita (g) +0.02 +0.02 0.2 +0.0001 +0.0001 +0.0001
Alimentazione Energia Potenza di Input: 12 V CC 1A da CA/CC alimentazione di corrente esterna

Elettrica Potenza di Output: 12 VDC 0.5A
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Model PXP224M PXP323M PXP523M PXP2202M PXP4202M
Capacita (g) 220 320 520 2200 4200
Leggibilita d (g) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Intervallo di Verifica e (g) 0.001 0.01 0.01 0.1 0.1
Classe | I 1] ] I
Ripetibilita (deviazione standard) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
(9)
Linearita (g) 0.0002 0.002 0.002 0.02 0.02

" . . . Potenza di Input: 12 V CC 1A da CA/CC alimentazione di corrente esterna
Alimentazione Energia Elettrica Potenza di Output: 12 VDC 0.5A

6. CONFORMITA

La conformita alle seguenti Norme ¢ indicata dal marchio corrispondente sul prodotto.

Marcatur
a Norme
Questo prodotto € conforme alle norme armonizzate applicabili delle direttive UE
C € 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/UE (LVD) e 2014/31/UE (NAWI). La

dichiarazione di conformita UE ¢ disponibile online all'indirizzo www.ohaus.com/ce.

Questo prodotto € conforme alle direttive UE 2012/19/UE (RAEE) e 2006/66/CE

E (batterie). Si prega di smaltire questo prodotto in conformita alle normative locali nel
punto di raccolta specificato per le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per istruzioni sullo smaltimento in Europa, fare riferimento al sito www.ohaus.com/weee.

@ EN 61326-1

(s PBe | cAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

UL Std. No. 61010-1

MC173467

Avviso importante per strumenti di pesatura verificati PX/PXP/PJX/PR...M nell'UE

Quando lo strumento € utilizzato in commercio o in un’applicazione regolata legalmente, deve essere
installato, verificato e sigillato in conformita con le normative locali Pesi e Misurazioni. L’acquirente &
responsabile nell’assicurarsi che tutti i requisiti legali pertinenti siano soddisfatti.

Gli strumenti di pesata verificati sul luogo di fabbricazione recano la seguente marcatura metrologica
supplementare sulla targhetta descrittiva.

C€ [Mxx]1259

Gli strumenti di pesata da verificare in due fasi non hanno contrassegni metrologici supplementari sulla
targhetta descrittiva. La seconda fase della valutazione di conformita deve essere eseguita dalle autorita
competenti Pesi e Misurazioni.

Se le normative nazionali limitano il periodo di validita della verifica, I'utente dello strumento di pesata
deve osservare rigorosamente il periodo di nuova verifica e informare le autorita Pesi e Misurazione.
Poiché i requisiti di verifica variano in base alla giurisdizione, I'acquirente deve contattare il proprio ufficio
locale Pesi e Misurazioni se non dovesse avere familiarita con i requisiti.

Dichiarazione di conformita ISED Canada:
Questo apparecchio digitale di Classe B & conforme al ICES-003 Canadese.

Registrazione ISO 9001
Il sistema di gestione che regola la produzione di questo apparecchio & certificato ISO 9001.
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1. INFORMAGOES DE SEGURANGA

O presente manual contém instrugdes de instalacdo, operacdo e manutencédo para a balanga da Serie
PX. Leia completamente este manual antes da instalacédo e operacéo.

Definigdo dos sinais de aviso e dos simbolos

As instrugbes de segurancga estao assinaladas com palavras-sinal e simbolos de aviso. O que se segue
mostra problemas e avisos de seguranga. Ignorar as instrucdes de seguranca pode levar a lesbes
pessoais, danos no instrumento, avarias e resultados falsos.

ADVERTENCIA Para uma situagdo perigosa de risco médio, resultando
possivelmente em lesdes ou morte se nao for evitada.

CUIDADO Para uma situacdo perigosa de risco baixo, resultando em danos no
dispositivo, na propriedade ou em perda de dados, possiveis lesées
se nao for evitada.

Atencao Para informagdes importantes sobre o produto

Nota Para informagdes Uteis sobre o produto.

Simbolos de aviso

A Perigo geral A Risco de choque elétrico

~_ Corrente alternada ——  Corrente continua

Precaugoes de seguranga
CUIDADO: Leia todos os avisos de seguranga antes de instalar, efetuar ligagdes ou
A manutengao neste equipamento. O ndo cumprimento com estes avisos pode resultar em
lesdes e/ou danos na propriedade. Guarde todas as instru¢des para futura referéncia.

e Verifique se o intervalo de tenséo e o tipo de entrada do adaptador de CA s&o compativeis com
a fonte de alimentagéo de CA local.

e Certifique-se de que o cabo de alimentagédo nio representa um obstaculo potencial ou perigo de
tropecamento.

e Nao posicione a balanga de modo a que seja dificil alcancar a ligagéo de alimentagao.

A balanga destina-se apenas a ser utilizada no interior. Ndo opere o equipamento em ambientes
perigosos ou instaveis.

Opere o equipamento apenas sob condi¢cdes ambientais especificas nestas instrugdes.

N&o solte cargas no tabuleiro.

Utilize a balanga apenas em locais secos.

Desligue o equipamento da fonte de alimentagéo ao limpar.

Utilize apenas acessorios e periféricos aprovados.

O servigo deve ser realizado apenas por pessoal autorizado.

Utilizacao pretendida

Utilize o instrumento exclusivamente para pesagem conforme descrito nas instrugbes de funcionamento.
Qualquer outro tipo de utilizacdo e funcionamento para além dos limites das especificagdes técnicas
sem autorizacéo por escrito da OHAUS é considerado inadequado.

Este instrumento cumpre com as normas industriais atuais e com os regulamentos de seguranca
reconhecidos; contudo, pode constituir um perigo na utilizacéo.

Se o instrumento ndo for utilizado de acordo com estas instrugdes de funcionamento, a protegao
pretendida do instrumento pode ficar comprometida e a OHAUS ndo assume qualquer responsabilidade.
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2. INSTALAGAO

2.1 Selecionar a localizagao

Evite fontes de calor, mudancgas rapidas de temperatura, correntes de ar ou vibragdes excessivas. Dé
espagco suficiente.

2.2 Nivelamento

Certifigue-se de que a balanca estd nivelada antes de ser
utilizada ou apods a sua localizagdo mudar.

A balanga PX possui uma bolha de nivel numa pequena janela
redonda ao lado do visor.

Para nivelar a balanca, ajuste os 4 pés de nivelamento até a
bolha estar centrada no circulo.

Consulte a figura direita para o nivelamento.

2.3 Ligagao a energia e ambientagao da balanga

Ligue o conector de saida de CC ao recetaculo de energia na parte posterior da balanga. Em seguida,
ligue a tomada do adaptador de CA a uma saida elétrica adequada.

Ambientagao

Sugere-se que a balanca n&o seja utilizada até estar ambientada ao ambiente durante um determinado
periodo de tempo. No caso de uma balanga com uma precisdo de 0,1 mg ou superior, o tempo de
ambientagdo deve ser de 1,5 horas; no caso de uma balanga com uma precisdo de 0,01 mg ou superior,
o tempo de ambientacdo deve ser superior a 4 horas.

2.4 Ligagao da interface

A balanga PX possui duas interfaces de dados, RS232 e USB.
Utilize a porta RS-232 para ligar a um computador ou a uma impressora com um cabo série padrdo
(reto). Utilize a porta USB para ligar a um computador com um cabo USB 2.0 Tipo A a Tipo B.

Ligacdes de interface na parte posterior da balanca

USB RS232

USB: Utilizada para ligar apenas ao PC

RS232: Utilizada para ligar ao PC ou impressora

Nota: Para Ligacdo, configuragédo e teste da interface da impressora/computador, consulte a secgéo
Impressao.
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2.5 Calibragao inicial
Para os melhores resultados, a calibragdo do instrumento deve ser verificada antes de utilizar. Se for

necessario um ajuste, consulte a secgéo Calibragcdo do manual de instrugdes.

3. FUNCIONAMENTO

3.1

Visao geral de controlos e visor

A balanga PX possui um visor de 2 linhas com retroiluminagéo.

CONTROLOS
el [T
| PiONEER"
{ ner
/ x ARAAN ,
| @ UuUUU e @ |
| \
)
JIII o Illl
; T i e e \
e o Back it )
FUNGOES DE CONTROLO
Zero G Print Function Tare
Botdo Unit Mode Menu-Cal
T T T T
Yes No Back Exit
= On/Zero (Ligar/Zero) Print (Imprimir) Function (Fungéao) Tare (Tara)
Funcgao ) . ~ :
M e Seabalanca estiver | ¢ Envia o valoratual | e A operagao e Realizao
principal . . L .
(Premir desligada, liga a exibido para a depende do modo funcionamento
breve) balanca. interface de série. de aplicagéo. da tara.
e Se a balanca estiver
ligada, define para
zero
Fungdo Off (Desligar) Unit (Unidade) Mode (Modo) Menu-Cal
secundaria | ® Colocao valoratual | e Alteraas unidades | ¢ Altera o modo de e Entra no menu
(Mantenha a zeros. de pesagem. aplicagao. principal. A
premido) calibragdo é o
primeiro
@ submenu.
(Manter e Nenhuma e Nenhuma e Nenhuma e Visualiza o valor
premido de Tara
prolongado) predefinida.
Fungio de Yes (Sim) No (Nao) Back (Voltar) Exit (Sair)
menu e Aceita a definicdo e Rejeita a definicdo | e Reverte para o e Sai
(Premir (intermitente) atual (intermitente) atual item do menu imediatamente
breve) no visor. no visor. anterior. do submenu.
e Aumenta o valor e Diminui o valor e Abortaa
que esta a ser que esta a ser calibragdo em
introduzido. introduzido. curso.
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VISOR
Campo do

Liquido (NET) || NET
Estabilida_de *) X% , , , , , resultado:
Negativo (-) | e as informagdes
Centro de zero (>0<) >0« variam consoante
) UU U U U S

Tara predefinida (PT aplicacéo

Mensagens de
instrugéo

3.2 Fungoes principais
Repor a zero:  Prima Zero para repor a balanga a zero.

Tara: Sem carga no tabuleiro, prima Zero para definir o visor como zero. Coloque um
recipiente vazio no tabuleiro e prima Tare (Tara). Adicione material ao recipiente e é
apresentado o respetivo peso liquido. Apds o recipiente e os objetos serem removidos,
o valor de tara sera exibido como um ndmero negativo. Prima Tare (Tara) para limpar.

Pesagem: Em primeiro, prima Zero para definir a exibigdo como zero. Coloque um objeto no
tabuleiro. O ecra indica o peso bruto.

Visor matriz Os dados relevantes no modo de aplicagdo especifico sdo exibidos na area do visor
de pontos: matriz de pontos.

4. MANUTENGAO

4.1 Limpeza

ADVERTENCIA: Desligue a balanga da fonte de alimentagéo antes de limpar.
Certifique-se de que ndo entra nenhum liquido para o interior da balanga.

Limpe a balanga em intervalos regulares.

As superficies do compartimento podem ser limpas com um pano sem pelos ligeiramente
humedecido com agua ou com um agente de limpeza suave.

As superficies de vidro podem ser limpas com um limpador de vidro comercial.
Atencao: Nao utilize solventes, produtos quimicos abrasivos, amoniaco ou agentes abrasivos.

4.2 Resolugao de problemas

Se a secgao de resolugéo de problemas néo resolver o seu problema, entre em contacto com o seu
Agente de assisténcia autorizado da OHAUS. Visite o nosso site Web www.ohaus.com para localizar o
estabelecimento Ohaus mais proximo de si.

5. DADOS TECNICOS

Os dados técnicos séo validos sob as seguintes condigdes:

e Apenas para utilizagao interior

o Altitude: Até 2000 m

o Intervalo de temperatura especificado: 10°C a 30°C

e Humidade: humidade relativa maxima de 80% para temperatura até 30 °C, diminuindo a linearidade
da humidade relativa para 50% a 40 °C.

e Flutuagdes de tenséo da fonte de alimentagéo: até + 10% da tensdo nominal.
e Categoria de instalacéo Il
e Grau de poluigdo: 2
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Incal Modelo PX85 PX125D PX225D PX84 PX124 PX224 PX163
Excal Modelo PX84/E PX124/E PX224/E PX163/E
Capacidade (g) 82 52/120 82/220 82 120 220 160
Legibilidade d (g) 0.00001 0.00001/ 0.0001 0(')088811/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Repetibilidade (desv. 0.00002 0.00002/ 0.0001 0.00002/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
pad.) (g) 0.0001
Linearidade (g) +0.0001 +0.0001 +0.0001 +0.0002 +0.0002 +0.0002 +0.002

. = Entrada de alimentag&o: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA
Fonte de alimentagéo Poténcia: 12 VCC 0.5 A
Incal Model PX223 PX323 PX423 PX523 PX623 PX822 PX1602 PX2202
Excal Model PX223/E PX323/E PX423/E PX523/E PX623/E PX822/E PX1602/E PX2202/E
Capacidade (g) 220 320 420 520 620 820 1600 2200
Legibilidade d (g) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Repetibilidade 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
(desv. pad.) (9)
Linearidade (g) +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.02 +0.02 +0.02
Fonte de Entrada de alimentag&o: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA
alimentagéo Poténcia: 12 VCC 0,5 A
Incal Model PX3202 PX4202 PX5202 PX6202 PX2201 PX4201
Excal Model PX3202/E PX4202/E PX5202/E PX6202/E PX2201/E PX4201/E PX6201/E PX8201/E
Capacidade (g) 3200 4200 5200 6200 2200 4200 6200 8200
Legibilidade d (g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
Repetibilidade
(desv. pad.) (g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
Linearidade (g) +0.02 +0.02 +0.02 +0.02 +0.2 +0.2 0.2 0.2
Fonte de Entrada de alimentagao: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA
alimentagdo Poténcia: 12 VCC 0,5 A
Model PX124M PX224M PX323M PX523M PX623M
Capacidade (g) 120 220 320 520 620
Legibilidade d (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Intervalo de verificagdo e (g) 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Classe | | ] 1} 1}
29)"6‘“’”"’3"6 (desv. pad.) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Linearidade (g) +0.0002 +0.0002 +0.002 +0.002 +0.002

. = Entrada de alimentag&do: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA
Fonte de alimentagao Poténcia: 12 VCG 0,5 A
Model PX3202M PX5202M PX4201M PX85M PX125DM PX225DM
Capacidade (g) 3200 5200 4200 82 52/120 82/220
Legibilidade d (g) 0.01 0.01 0.1 0.00001 0.00001/0.0001 0.00001
Intervalo de verificagéo e (g) 0.1 0.1 0.1 0.001 0.001 0.001
Classe 1} 1} 1} | | |
Fge)pe“b"'dade (desv. pad.) 0.01 0.01 0.1 0.00002 0.00002/0.0001 odogggf/
Linearidade (g) +0.02 +0.02 0.2 +0.0001 +0.0001 +0.0001
Fonte de alimentacio Entrada de alimentagao: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA

< Poténcia: 12 VCC 0,5 A
Model PXP224M PXP323M PXP523M PXP2202M PXP4202M
Capacidade (g) 220 320 520 2200 4200
Legibilidade d (g) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Intervalo de verificagéo e (g) 0.001 0.01 0.01 0.1 0.1
Classe | 1} 1} 1} I}
Repetibilidade (desv. pad.) (9) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Linearidade (g) 0.0002 0.002 0.002 0.02 0.02
Fonte de alimentacio Entrada de alimentag&o: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA
< Poténcia: 12 VCC 0,5 A
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6. CONFORMIDADE

A conformidade com as seguintes normas esta indicada pela marca correspondente no produto.

Marca Norma

Este produto esta em conformidade com os padrées harmonizados aplicaveis das

C € Diretivas da UE 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/EU (LVD) e
2014/31/UE (NAWI). A Declaragao de Conformidade da UE esta disponivel on-line em

www.ohaus.com/ce.

Este produto estd em conformidade com a Diretiva da UE 2012/19/UE (WEEE) e
E 2006/66/EC (Baterias). Descarte este produto de acordo com as regulamentagdes locais
em um ponto de coleta especificado para equipamentos elétricos e eletronicos.

— Para instrugdes de descarte na Europa, consulte: www.ohaus.com/weee.

& EN 61326-1

@R+ | cancsac222n061010-1
us | Norma UL n.°61010-1

MC173467

Aviso importante para os instrumentos de pesagem verificados PX/PXP/PJX/PR ...- M na UE
Quando o instrumento é usado em comércio ou em algum outro uso legalmente controlado, ele deve ser
instalado, verificado e selado de acordo com os regulamentos locais de pesos e medidas. E de
responsabilidade do comprador garantir que todos os requisitos legais pertinentes sejam cumpridos.

Os instrumentos de pesagem verificados no local de fabricagao ostentam os seguintes selos
metrolégicos suplementares na placa descritiva.

C € [Mxx]1259

Os instrumentos de pesagem a serem verificados em duas etapas ndo possuem selo metroldgico
suplementar na placa descritiva. A segunda etapa da avaliagdo da conformidade deve ser realizada
pelas autoridades de pesos e medidas competentes.

Se as regulamentacdes nacionais limitarem o periodo de validade da verificagdo, o usuario do
instrumento de pesagem deve observar rigorosamente o periodo de reverificagédo e informar as
autoridades de pesos e medidas.

Como os requisitos de verificagao variam de acordo com a jurisdi¢éo, o comprador deve entrar em
contato com as autoridades de pesos e medidas locais caso néo esteja familiarizado com os requisitos.

Declaragado de Conformidade com a ISED do Canada:
Este aparelho digital de Classe B estd em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Registro no 1ISO 9001
O sistema de gestéo que rege a produgéo deste produto é certificado pela ISO 9001.
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1. SAKERHETSFORESKRIFTER

Den har bruksanvisningen innehaller installations-, drifts- och underhallsinstruktioner for PX Series
balance. Las igenom denna bruksanvisning innan installation och anvandning.

Definition av signalvarningar och symboler

Séakerhetsanvisningar ar markta med signalord och varningssymboler. Dessa visar sakerhetsproblem
och varningar. Att ignorera sakerhetsanvisningarna kan leda till personskada, skada pa instrumentet,
felfunktion och felaktiga resultat.

VARNING For en riskfylld situation med medium-risk, vilket kan leda till skador eller dodsfall
om den inte undviks.

FORSIKTIGHET For en farlig situation med lag-risk, vilket medfér skada pa enheten, egendomen,
forlust av data, eller skador om det inte undviks.

Observera For viktig information om produkten

Notera For anvandbar information om produkten

Varningssymboler

& Allman fara A Risk for elektrisk stot

Vaxelstrom Likstrom

Sékerhetsatgérder
FORSIKTIGHET: Las alla sakerhetsvarningar innan du: installerar, genomfér anslutningar,
A eller underhaller denna utrustning. Underlatenhet att folja dessa varningar kan resultera i
person- och/eller egendomsskador. Behall instruktioner for framtida referens.
e Kontrollera att utrustningens ingangsspanning och typ av kontakter ar kompatibla med den lokala
AC huvudstromforsorjningen.
Se till att stromkabeln inte utgdr ett potentiellt hinder eller fallrisk.
Placera inte balansvagen sa att det ar svart att na strémanslutningen.
balansvagen ar endast fér inomhusbruk. Anvand inte utrustningen i farliga eller instabila miljoer.
Anvand endast utrustningen under de omgivande férhallanden som anges i dessa instruktioner.
Slapp inte laddningen pa pannan.
Anvand endast balansvagen vid torra platser.
Koppla ur utrustningen fran strémforsérjningen vid rengdring.
Anvand endast godkanda tillbehdr och kringutrustning.
Service bor endast utféras av auktoriserad personal.

Avsedd anvandning

Anvand instrumentet endast for vagning enligt beskrivningen i bruksanvisningen. Annan typ av
anvandning och drift utanfér granserna for tekniska specifikationer utan skriftligt samtycke fran OHAUS,
anses inte vara avsedd.

Detta instrument uppfyller géllande branschstandarder och erkédnda sakerhetsbestdmmelser. Det kan
emellertid utgdra en fara vid anvandning.

Om instrumentet inte anvands enligt denna bruksanvisning kan det avsedda skyddet flr instrumentet
aventyras, for vilkket OHAUS inte tar nagot ansvar.
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2. INSTALLATION

2.1 Vilj plats

Undvik varmekallor, snabba temperaturférandringar, luftstrém eller éverdrivna vibrationer. Tillat tillrackligt
med utrymme.

2.2 Utjamning
Se till att balansvagen ar i niva innan den anvands eller efter att
platsen har &ndrats.

PX balance har en niva-bubbla i ett litet runt fonster bredvid
displayen.

For att jamfora balansvagen, justera 4 nivautjamningsfotter tills
bubblan ar centrerad i cirkeln.

Vanligen se ratt figur for utjamning.

i —
2.3 Ansluta strom och acklimatisera balansvagen &==

Anslut DC-uttaget till stromuttaget pa baksidan av balansvagen. Anslut sedan natadapterns kontakt till
ett lampligt eluttag.

Acklimatisering
Det foreslas att balansvagen inte ska anvéandas forrén den har blivit acklimatiserad i miljon under en viss
tidsperiod. | handelse av en balans med en precision av 0,1 mg och hogre, bér acklimatiseringstiden
vara 1,5 timmar; i handelse av en balans med en precision pa 0,01 mg, bor acklimatiseringstiden vara
mer an 4 timmar.

2.4 Ansluta granssnittet

PX balance har tva datagranssnitt, RS232 och USB.
Anvand RS-232-porten for att ansluta till en dator eller en skrivare med en vanlig (rak) seriell kabel.
Anvand USB-porten for att ansluta till en dator med en USB 2.0 typ A till typ B-kabel.

Granssnitts-anslutningar pa balansvagens baksida

e,

usB RS232

USB: Anvands endast for anslutning till PC
RS232: Anvands for att ansluta till PC eller skrivare
Notera: For att ansluta, konfigurera och testa skrivare-/datorgranssnittet, se avsnittet for utskrift.
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2.5 Initial kalibrering

For basta resultat bér instrumentets kalibrering kontrolleras fére férsta anvandningen. Om justering

behdvs, se avsnittet om kalibrering i bruksanvisningen.

3. DRIFT
3.10verblick av kontroller och display

PX balancehar en 2-linjes bakgrundsbelysning.

KONTROLLER
PIONEER"
NET
) & annnn
| @ |3 UuuUU e @
I. - I|
| ol -l |
T Yos Mo Back Esit il
KONTROLLFUNKTIONER
Zero 0] Print Function Tare
Knapp Unit Mode Menu-Cal
T T T T
Yes No Back Exit
Primar Pa/ Noll Skriv ut Funktion Tara
funktion | e Ombalansvagenar | e  Skickar det e  Funktionen &r Utfér tare-drift.
(Kort Av, aktiveras aktuella visade beroende av
tryckning) balansvagen. vardet till det applikationslaget.

seriella
granssnittet.

e Om balansvagen ar
P4, stall in noll.

Av Enhet Lage Meny-Cal
Sekundidr | e Nollstéller e Andrar viktenheter. | ¢  Andrar Anger
funktion stromvardet. applikationslage. huvudmenyn.
(Tryck och Kalibrering ar
hall) den forsta
ML undermenyn.
QD e Inget e Inget e Inget Visar det
(Utdkat forinstéllda
tryck) Tara-vérdet.
Menyfunkti Ja Nej Tillbaka Avsluta
on e Accepterar e Avvisar nuvarande |e Gar tillbaka till Avslutar genast
(Kort nuvarande (blinkande) féregaende undermenyn.
tryckning) (blinkande) instalining pa menyalternativ. Avbryter en
installning pa displayen. e Minska ett varde pagaende
displayen. o  Okar ett varde som som anges. kalibrering.

anges.
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DISPLAY

Resultatfalt:
, Informationen varierar
efter applikation

g | Enhet

Net (NET)
stabitet () "y, n n n n
Negativ (-) -
Centrum for noll (>0<)|
Forinstalld tara (PT) ?T“ l , l , l , I ’
.

Instruktionsmeddelanden

3.2 Huvudfunktioner
Nollstallning: ~ Tryck pa noll att nollstalla balansvagen.

Taring: Utan belastning pa pannan, tryck pa Noll for att stélla in skarmen till noll. Placera en tom
behallare pa pannan och tryck pa Tara. Lagg till material i behallaren och dess nettovikt
visas. Efter att behallaren och féremalen har tagits bort visas tara-vardet som ett
negativt tal. Tryck Tara att rensa.

Vagning: Tryck forst Noll for att stalla in skarmen till noll. Placera ett féremal pa pannan.
Displayen anger bruttovikten.

Punktmatris- Relevanta data i det specifika applikationsléget visas i punktmatrisens visningsomrade.
skarm:

4. UNDERHALL

4.1 Rengoring
VARNING: Koppla bort balansvagen fran stromférsérjningen fore rengéring.
Se till att ingen vatska kommer in i balansvagen.

Rengdr balance med jamna mellanrum.

De yttre ytorna kan rengdras med en luddfri trasa som ar latt fuktad med vatten eller ett milt
rengéringsmedel.

Glasytor kan rengéras med en kommersiell glasrengorare.
Uppmarksamma: Anvand inte I6sningsmedel, harda kemikalier, ammoniak eller slipmedel.

4.2 Felsokning

Om fels6kningsavsnittet inte I6ser, eller beskriver problemet, kontakta en auktoriserad Ohaus Service
Agent. Besok var hemsida www.ohaus.com for att hitta det narmaste Ohaus-kontoret.

5. TEKNISKA DATA

De tekniska data ar giltiga under féljande forhallanden:

e Endast for anvandning inomhus

o Hojd: Upp till 2000 m

o Specificerat temperaturintervall: 10 °C till 30 °C

o Luftfuktighet: maximal relativ fuktighet 80 % foér temperaturer upp till 30 °C, minskar linjart till 50 %
relativ fuktighet vid 40 °C

o Natspanningsfluktuationer: upp till £ 10 % av nominell spanning
o Installationskategori Il
o Fororeningsgrad: 2
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Incal Model PX85 PX125D PX225D PX84 PX124 PX224 PX163
Excal Model PXB4/E PX124/E PX224/E PX163/E
Kapacitet (g) 82 52/120 82/220 82 120 220 160
. 0.00001/ 0.00001/

Lasbarhet d (g) 0.00001 o001 Y 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Repeterbarhet 0.00002/ 0.00002/

! 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
(std. avv.) (g) 0.00002 0.0001 0.0001
Linjaritet (g) +0.0001 +0.0001 +0.0001 +0.0002 +0.0002 +0.0002 +0.002
Stomtilférsel Effektingang: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA

Uteffekt: 12 VDC 0.5A
Incal Model PX223 PX323 PX423 PX523 PX623 PX822 PX1602 PX2202
Excal Model PX223/E PX323/E PX423/E PX523/E PX623/E PX822/E PX1602/E | PX2202/E
Kapacitet () 220 320 420 520 620 820 1600 2200
(L;)Sba’het d 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Repeterbarhet | 554 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
(std. avv.) (g)
Linjaritet (g) £0.002 £0.002 £0.002 £0.002 £0.002 $0.02 $0.02 £0.02
Stromiilliorsel Effektingang: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA
Uteffekt: 12 VDC 0.5A
Incal Model PX3202 PX4202 PX5202 PX6202 PX2201 PX4201
Excal Model PX3202/E | PX4202/E | PX5202/E PX6202/E PX2201/E_| PX4201/E_| PX6201/E_| PX8201/E
Kapacitet (g) 3200 4200 5200 6200 2200 4200 6200 8200
'(';Sbarhetd 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
Repeterbarhet 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
(std. avv.) (9)
Linjaritet (g) +0.02 +0.02 £0.02 +0.02 £0.2 0.2 +0.2 +0.2
Stromiilliérsel Effektingang: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA
Uteffekt: 12 VDC 0.5A
Model PX124M PX224M PX323M PX523M PX623M
Kapacitet (g) 120 220 320 520 620
Lasbarhet d (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Verifieringsintervall e 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
(9)
Klass | | Il Il Il
Repeterbarhet (std. 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
awv.) (9)
Linjaritet (g) £0.0002 £0.0002 £0.002 £0.002 £0.002
Strémiilifrsel Effektingang: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA
Uteffekt: 12 VDC 0.5A
Model PX3202M PX5202M PX4201M PX85M PX125DM PX225DM
Kapacitet (g) 3200 5200 4200 82 52/120 82/220
Lasbarhet d (g) 0.01 0.01 0.1 0.00001 0.00001/0.0001 0.00001
é‘;”“e””gs'me“’a" e 0.1 0.1 0.1 0.001 0.001 0.001
Klass i I I I I I
Repeterbarhet (std. 0.01 0.01 0.1 0.00002 0.00002/0.0001 0.00002/
aw.) (9) 0.0001
Linjaritet (g) 0.02 £0.02 0.2 £0.0001 £0.0001 £0.0001
Strémiilifrsel Effektingang: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA
Uteffekt: 12 VDC 0.5A
Model PXP224M PXP323M PXP523M PXP2202M PXP4202M
Kapacitet (g) 220 320 520 2200 4200
Lasbarhet d (g) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Verifieringsintervall e (g) 0.001 0.01 0.01 0.1 0.1
Kiass i I I I il
Repeterbarhet (std. avv.) (g) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Linjaritet (g) 0.0002 0.002 0.002 0.02 0.02
Stromiiliforsel Effektingang: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA
Uteffekt: 12 VDG 0.5A
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6. OVERENSSTAMMELSE

Overensstammelse med féljande standarder och féreskrifter anges med motsvarande mérkning pa
produkten.

Markerin Standard

(RoHS), 2014/30 / EU (EMC), 2014/35 / EU (LVD) och 2014/31 / EU (NAWI). EU-

[¢]
C € Denna produkt uppfyller tilldmpliga harmoniserade standarder i EU-direktiv 2011/65 / EU
forsédkran om dverensstdmmelse ar tillgénglig online pa www.ohaus.com/ce.

Denna produkt uppfyller EU: s direktiv 2012/19 / EU (WEEE) och 2006/66 / EC (batterier).
ﬁ Kassera denna produkt i enlighet med lokala féreskrifter vid den samlingspunkt som
anges for elektrisk och elektronisk utrustning.

_— For information om bortskaffande i Europa, se www.ohaus.com/weee.

@ EN 61326-1

(S Pe | cAnCSA-C22.2 No. 61010-1

UL Std. No. 61010-1

MC173467

Viktigt meddelande for PX/PXP/PJX/PR ...- M-verifierade vagningsinstrument i EU

Nar instrumentet anvands i handeln eller en lagligt kontrollerad applikation maste det séttas in, verifieras
och forseglas i enlighet med lokala vikter och atgarder. Det ar kdparens ansvar att se till att alla
relevanta lagkrav uppfylls.

Vagningsinstrument som verifierats pa tillverkningsorten har féljande

kompletterande metrologimarkning pa den beskrivande plattan.

C € [Mxx]1259

Vagningsinstrument som ska verifieras i tva steg har ingen kompletterande metrologimarkning pa den
beskrivande plattan. Det andra steget av bedémning av dverensstammelse maste utféras av tillampliga
vikter och matningsmyndigheter.

Om nationella bestdmmelser begransar giltighetstiden for verifieringen, maste anvandaren av
vagningsinstrumentet strikt félja omprévningsperioden och informera vikterna och méata myndigheterna.
Eftersom verifikationskraven varierar beroende pa jurisdiktion, bor képaren kontakta sina lokala vikter
och méttkontor om de inte kanner till kraven.

ISED Canada: s 6verensstammelse:
Denna digitala B-apparat uppfyller Kanadensiska ICES-003.

1ISO 9001 Registrering
Hanteringssystemet fér produktionen av denna produkt &r ISO 9001-certifierat.
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1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Deze handleiding bevat instructies voor de installatie, het gebruik en het onderhoud voor de
weegschalen van de PX-serie. Lees deze handleiding volledig voorafgaan aan de installatie en het
gebruik.

Definitie van signaalwaarschuwingen en symbolen

Veiligheidsinstructies zijn gemarkeerd met signaalwoorden en waarschuwingssymbolen. Deze geven
veiligheidsproblemen en waarschuwingen aan. Het negeren van de veiligheidsinstructies kan leiden tot
persoonlijk letsel, schade aan het instrument, storingen en onjuiste resultaten.

WAARSCHUWING Voor een gevaarlijke situatie met gemiddeld risico, mogelijk leidend
tot verwondingen of overlijden indien deze niet wordt voorkomen.

LET OP Voor een gevaarlijke situatie met een laag risico, met als gevolg
schade aan het apparaat of het eigendom of verlies van gegevens of
letsel als het niet wordt voorkomen.

Aandacht Voor belangrijke informatie over het product

Opmerking Voor nuttige informatie over het product

Waarschuwingssymbolen

A Algemene gevaren A Gevaar voor elektrische schokken

~_ Wisselstroom —_— Gelijkstroom

Veiligheidsmaatregelen
f LET OP: Lees alle veiligheidswaarschuwingen voordat u deze apparatuur installeert en
aansluit of er onderhoudswerken aan uitvoert. Het niet naleven van deze waarschuwingen kan
leiden tot persoonlijk letsel en/of materiéle schade. Bewaar alle instructies voor toekomstig
gebruik.
e Controleer of het ingangsspanningsbereik en het stekkertype van de netvoedingsadapter
compatibel zijn met de lokale netvoeding.
e Zorg ervoor dat het netsnoer geen potentieel obstakel of struikelgevaar vormt.
e Plaats de weegschaal zodanig dat het niet moeilijk is om de stroomaansiuiting te bereiken.
e De weegschaal is alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik de apparatuur niet in een gevaarlijke
of instabiele omgeving.
e Gebruik de apparatuur alleen onder de omgevingsomstandigheden die in deze handleiding
worden vermeld.
Laat geen lasten op de schaal vallen.
Gebruik de weegschaal alleen op droge plaatsen.
Ontkoppel de apparatuur van de stroomvoorziening tijdens het reinigen.
Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en randapparatuur.
Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Beoogd gebruik

Gebruik het instrument uitsluitend voor het wegen, zoals beschreven in de bedieningsinstructies. Elk
ander gebruik en gebruik buiten de beperkingen van de technische specificaties zonder schriftelijke
toestemming van OHAUS, wordt beschouwd als niet-beoogd gebruik.

Dit instrument voldoet aan de huidige industriéle normen en de erkende veiligheidsvoorschriften; bij het
gebruik ervan, kan het een gevaar vormen.
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Als het instrument niet wordt gebruikt volgens deze gebruiksaanwijzing, kan de beoogde bescherming
van het instrument worden aangetast en OHAUS aanvaardt geen aansprakelijkheid daarvoor.

2. INSTALLATIE

2.1 De locatie kiezen

Vermijd warmtebronnen, snelle temperatuurwisselingen, luchtstromen of overmatige trillingen. Zorg voor
voldoende ruimte.

2.2 Nivellering

Zorg dat de weegschaal waterpas staat voordat deze wordt
gebruikt of nadat de locatie is gewijzigd.

De PX-weegschaal heeft een libel in een klein rond venster naast
het display.

Om de weegschaal te nivelleren, stelt u de 4 stelvoetjes in totdat
de bel zich in het midden van de cirkel bevindt.

Raadpleeg de afbeelding voor het nivelleren.

2.3 De stroom aansluiten en de weegschaal acclimatiseren

Sluit de uitgangsconnector (gelijkstroom) aan op de stroomaansluiting aan de achterkant van de
weegschaal. Sluit vervolgens de stekker van de wisselstroomadapter aan op een geschikt stopcontact.

Acclimatiseren

Het wordt aanbevolen om de weegschaal niet te gebruiken tot deze geacclimatiseerd is aan de
omgeving. Bij een weegschaal met een nauwkeurigheid van 0,1 mg of meer, moet de acclimatisatietijd
1,5 uur bedragen; in het geval van een weegschaal met een nauwkeurigheid van 0,01 mg of meer, moet
de acclimatisatietijd meer dan 4 uur bedragen.

2.4 De interface aansluiten

De PX-weegschaal heeft twee data-interfaces: RS232 en USB.

Gebruik de RS-232-poort om verbinding te maken met een computer of een printer met een standaard
(straight-through) seriéle kabel. Gebruik de USB-poort om verbinding te maken met een computer met
een USB 2.0 type A-naar-type B-kabel.

Interface-aansluitingen aan de achterkant van de weegschaal

usB RS232
USB: wordt alleen gebruikt om op een pc aan te sluiten
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RS232: wordt alleen gebruikt om op een pc of printer aan te sluiten
Opmerking: Raadpleeg het hoofdstuk Afdrukken om de printer- / computerinterface aan te sluiten, te

configureren en te testen.

2.5 Initiéle kalibratie
Voor de beste resultaten moet de kalibratie van het instrument worden gecontroleerd voorafgaand aan

het eerste gebruik. Als aanpassing nodig is, raadpleegt u het hoofdstuk Kalibratie in de handleiding.

3. GEBRUIK
3.1

BEDIENINGSELEMENTEN

Overzicht van bedieningselementen en het display

De PX weegschaal heeft een display met 2 regels en achtergrondverlichting.

350%7

OHAUS'

Print  Function Tare.
Unit Mocde
""--\.__\___ No Back Exit 3
s =
BEDIENINGSFUNCTIES
Zero 0] Print Function Tare
Knop Unit Mode Menu-Cal
T T T T
Yes No Back Exit
On/ Zero Print Function Tare
Primaire
functie Als de weegschaal is Verzendt de e De functie is Voert een
(kort uitgeschakeld, weergegeven afhankelijk van tarreerbewerking
drukken) schakelt deze de waarde naar de de uit.
weegschaal uit. seriéle interface. toepassingsmo
Als de weegschaal is dus.
ingeschakeld, wordt
de nulstand ingesteld.
Secundaire Uit Unit Mode Menu-Cal
functie
(ingedrukt Stelt de huidige o Wijzigt de e Wijzigt de Opent het
houden) waarde op nul in. weegeenheid toepassingsmo hoofdmenu.
’ dus. Calibration is het
@ eerste submenu.
Geen e Geen e Geen Geeft de vooraf
(Lang ingestelde
drukken) tarrawaarde weer.
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Yes No Back Exit
Menufunctie | ® Aanvaardt de huidige | ¢ Weigert de huidige | ¢ Keert terug e Sluit onmiddellijk
(kort (knipperende) (knipperende) naar het vorige het submenu af.
drukken) instelling op het instelling op het menu-item.
display. display.

@ e Verhoogt een e Verlaagt een e Breektde
waarde die wordt waarde die kalibratie af die
ingevoerd. wordt wordt uitgevoerd.

ingevoerd.

DISPLAY

Net (NET)

Stabiliteit (*)
Negatief (-)

Midden van nul (>0<)

Vooraf ingestelde tarra (PT)

Informatieve berichten

: annn

Resultatenveld:
' informatie
verschilt volgens
b u u U U U
PT .

g de applicatie
Unit

3.2 Belangrijkste functies

Nulstand instellen:
Tarreren:

Wegen:

Matrixdisplay:

Druk op Zero om de nulstand in te stellen.

Wanneer er geen belasting op de schaal staat, drukt u op Zero om het display op
nul in te stellen. Plaats een lege bak op de schaal en druk op Tare. Voeg de
substantie aan de container toe en het nettogewicht wordt weergegeven. Nadat de
container en de voorwerpen zijn verwijderd, wordt de tarrawaarde weergegeven
als een negatief getal. Druk op Tare om de waarde te wissen.

Druk op Tare op het display op nul in te stellen. Plaats een voorwerp op de schaal.
Het display geeft het brutogewicht aan.

De relevante gegevens in de specifieke toepassingsmodus worden weergegeven
in het matrixweergavegebied.

4. ONDERHOUD

4.1 Reiniging

WAARSCHUWING: Voordat u het apparaat reinigt, haalt u de stekker uit het stopcontact.
Zorg dat er geen vloeistoffen in de weegschaal binnendringen.

Reinig de weegschaal regelmatig.

De oppervlakken van de behuizing kunnen worden gereinigd met een pluisvrije doek die licht

is bevochtigd met water of een mild reinigingsmiddel.

Glasoppervlakken kunnen worden gereinigd met een in de handel verkrijgbare glasreiniger.
Aandacht: Gebruik geen oplosmiddelen, agressieve chemicalién, ammoniak of schurende
reinigingsmiddelen.

4.2 Problemen oplossen

Als het hoofdstuk Problemen oplossen geen oplossing biedt voor uw probleem, neemt u contact op met
een geautoriseerde Ohaus-serviceagent. Bezoek onze website www.ohaus.com om het dichtstbijzijnde
Ohaus-kantoor te vinden.
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5. TECHNISCHE GEGEVENS

De technische gegevens zijn geldig onder de volgende omstandigheden:

e Alleen voor gebruik binnenshuis
e Hoogte: maximaal 2000 m

o Gespecificeerd temperatuurbereik: 10 °C tot 30 °C.
« Vochtigheid: maximale relatieve vochtigheid van 80% bij temperaturen tot 30 °C, lineair afnemend tot

een relatieve vochtigheid van 50% bij 40 °C.
e Netspanningsschommelingen: tot + 10% van de nominale spanning

o Installatiecategorie Il

o Vervuilingsgraad: 2

Incal Model PX85 PX125D PX225D PX84 PX124 PX224 PX163
Excal Model PX84/E PX124/E PX224/E PX163/E
Capaciteit (g) 82 521120 821220 82 120 220 160
Afleesbaarheid d (g) 0.00001 0.00001/ 0.0001 0(')088811/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Herhaalbaarheid (std. 0.00002/
dev.) (g) 0.00002 0.00002/0.0001 00004 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Lineariteit (g) 0.0001 £0,0001 £0.0001 £0.0002 £0.0002 £0.0002 £0.002
Voedin Stroomtoevoer: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA

9 Stroomuitvoer: 12 V gelijkstroom 0,5 A
incal Model PX223 PX323 PX423 PX523 PX623 PX822 PX1602 PX2202
Excal Model PX223/E PX323/E PX423/E PX523/E PX623/E PX822/E PX1602/E PX2202/E
Capaciteit (g) 220 320 420 520 620 820 1600 2200
z\gf;ees"aa’"eid d 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Herhaalbaarheid 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
(std. dev.) (9)
Lineariteit (g) 0,002 £0.002 0,002 0,002 0,002 £0.02 £0.02 0,02
Voedin Stroomtoevoer: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA

9 Stroomuitvoer: 12 V gelijkstroom 0,5 A
incal Model PX3202 PX4202 PX5202 PX6202 PX2201 PX4201
Excal Model PX3202/E PX4202/E PX5202/E PX6202/E PX2201/E PX4201/E PX6201/E | PX8201/E
Capaciteit (g) 3200 4200 5200 6200 2200 4200 6200 8200
fgf;e“baa’"e'dd 0.01 001 0.01 001 0.1 04 0.1 0.1
Herhaalbaarheid
st 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
Lineariteit (g) £0.02 £0.02 £0.02 £0.02 02 02 02 02
Voedin Stroomtoevoer: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA

9 Stroomuitvoer: 12 V gelijkstroom 0,5 A
Model PX124M PX224M PX323M PX523M PX623M
Capaciteit (g) 120 220 320 520 620
Afleesbaarheid d (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Verificatie-interval e (g) 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Klasse | | 1} 11 I
:’;’haa'baa’"e'd (std. dev.) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Lineariteit (g) £0.0002 £0.0002 £0.002 £0.002 0.002
Voodin Stroomtoevoer: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA

9 Stroomuitvoer: 12 V gelijkstroom 0,5 A
Model PX3202M PX5202M PX4201M PX85M PX125DM PX225DM
Capaciteit (g) 3200 5200 4200 82 52/120 821220
Afleesbaarheid d (g) 0.01 0.01 0.1 0.00001 0.00001/0.0001 0.00001
Verificatie-interval e (g) 0.1 0.1 0.1 0.001 0.001 0.001
Kiasse il il il i i i
ge)'haa'baa’“e'd (std. dev.) 0.01 0.01 0.1 0.00002 0.00002/0.0001 06038812/
Lineariteit () 0,02 0,02 02 0.0001 0.0001 0.0001
Voedin Stroomtoevoer: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA

9 Stroomuitvoer: 12 V gelijkstroom 0,5 A
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Model PXP224M PXP323M PXP523M PXP2202M PXP4202M
Capaciteit (g) 220 320 520 2200 4200
Afleesbaarheid d (g) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Verificatie-interval e (g) 0.001 0.01 0.01 0.1 0.1
| Klasse | 1] 1] ] ]
| Herhaalbaarheid (std. dev.) (9) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Lineariteit (g) 0.0002 0.002 0.002 0.02 0.02
Voedin Stroomtoevoer: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA
9 Stroomuitvoer: 12 V gelijkstroom 0,5 A
Naleving van de volgende normen wordt aangegeven door de overeenkomstige markering op het
product.
Markering | Norm

3

Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde geharmoniseerde normen van EU-
Richtlijnen 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) en 2014/31/EU
(NAWI). De EU-Conformiteitsverklaring is online beschikbaar op www.ohaus.com/ce.

b

Dit product voldoet aan de EU-Richtlijnen 2012/19/EU (WEEE) en 2006/66/EC
(Batterijen). Voer dit product alstublieft af in overeenstemming met de lokale regelgeving
op het verzamelpunt bedoeld voor elektrische en elektronische apparatuur.

Voor verwijderingsinstructies in Europa, zie www.ohaus.com/weee.

£\

EN 61326-1

@0

MC173467

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
UL Std. No. 61010-1

Belangrijke mededeling voor PX/PXP/PJX/PR...-M geverifieerde weeginstrumenten in de EU
Als het instrument wordt gebruikt in de handel of een wettelijk gecontroleerde toepassing, moet het
worden geinstalleerd, geverifieerd en verzegeld in overeenstemming met lokale regelgeving met
betrekking tot gewichten en maten. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om te zorgen dat aan
alle toepasselijke wettelijke vereisten wordt voldaan. Weeginstrumenten geverifieerd op de plaats van
productie dragen de volgende aanvullende metrologische markering op de beschrijvende plaat.

C € Mxx]1259

Weeginstrumenten die in twee fases geverifieerd moeten worden hebben geen aanvullende
metrologische markering op de beschrijvende plaat. De tweede fase van conformiteitsbeoordeling moet
worden uitgevoerd door de relevante voor maten en gewichten bevoegde autoriteiten.

Als nationale regelgeving de geldigheidsperiode van de verificatie beperkt, moet hetgebruikvan het
weeginstrument zich strikt houden aan de periode van herverificatie en de voor maten en gewichten
bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen.

Omdat verificatie-eisen per jurisdictie uiteenlopen, moet de koper contact opnemen met zijn plaatselijke
kantoor voor maten en gewichten als hij niet bekend is met de eisen.

ISED Canada Nalevingsverklaring:
Dit Klasse B digitale apparaat voldoet aande Canadese ICES-003.

ISO 9001 Registratie
Het managementsysteem betreffende de productievan dit product is ISO 9001 gecertificeerd.
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1. OPLYSNINGER VEDRGRENDE SIKKERHED

Denne vejledning indeholder installations-, drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner for PX-serien af veegte.
Lees venligst denne brugsanvisning helt igennem inden installation og betjening.

Definition af signal-advarsler og symboler

Sikkerhedsanvisninger ~ markeres med  signalord og advarselssymboler. De  angiver
sikkerhedsoplysninger og advarsler. Hvis du ignorerer sikkerhedsanvisningerne, kan det medfare
personskade, beskadigelse af instrumentet, funktionsfejl og ukorrekte resultater.

ADVARSEL For en farlig situation med mellemstor risiko, der muligvis kan
medfere skader eller dgd, hvis den ikke undgas.

FORSIGTIG For en farlig situation med lav risiko, der medfgrer skade pa enheden
eller andre materielle skader eller tab af data eller kvaestelser, hvis
den ikke undgas.

Bemaerk For vigtige informationer om produktet

Note For nyttige oplysninger om produktet

Advarselssymboler

& Generel fare A Fare for elektrisk stad

Vekselstrgm — Jaevnstrgm
~e ==

Sikkerhedsmaessige forholdsregler
FORSIGTIG: Lees alle sikkerhedsadvarsler inden installation, tilslutning eller
servicering af dette udstyr. Manglende overholdelse af disse advarsler kan medfgre
personskade og/eller materielle skader. Opbevar alle instruktioner til fremtidig brug.

e Kontroller, at vekselstrgmsadapterens indgangsspaending og stik er kompatible med den lokale
vekselstrgmforsyning.

Sorg for, at netledningen ikke udger en potentiel forhindring eller fare for snublen.
Placer ikke vaegten pa en made der gor det sveert at na stromstikket.

Veegten er kun til indendgrs brug. Brug ikke udstyret i farlige eller ustabile omgivelser.
Brug kun udstyret under de omgivelsesbetingelser, der er angivet i denne vejledning.
Man ma ikke lade ting falde ned i skalen.

Brug kun veegten pa steder hvor der er tort.

Afbryd udstyrets forbindelse til stramforsyningen ved renggring.

Brug kun godkendt tilbehgr og ekstraudstyr.

Service bgr kun udferes af autoriseret personale.

Tilsigtet brug

Brug udelukkende instrumentet til vejning som beskrevet i brugsanvisningen. Enhver anden form for
brug og drift uden for rammerne af de tekniske specifikationer uden skriftligt samtykke fra OHAUS,
anses for at vaere ikke-tilsigtet.

Dette instrument overholder geeldende industristandarder og de anerkendte sikkerhedsforskrifter. Det
kan imidlertid udgere en fare i brug.

Hvis instrumentet ikke anvendes i henhold til denne betjeningsvejledning, kan den tilsigtede beskyttelse
af instrumentet blive reduceret eller ophaevet, og OHAUS patager sig intet ansvar.
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2. INSTALLATION

2.1 Velg placeringen

Undga varmekilder, hurtige temperaturaendringer, luftstram eller voldsomme vibrationer. Serg for
tilstreekkelig plads.

2.2 Nivellering

Serg for, at veegten er star vandret, inden den bruges, eller efter
at den flyttes til en anden placering.

PX-veegten har et indbygget vaterpas med en lille rund rude ved
siden af displayet.

For at nivellere veegten skal du justere de 4 nivelleringsfedder,
indtil boblen midt i cirklen.

Se venligst illustrationen til hgjre vedr. nivellering.

2.3 Tilslutning af strom og akklimatisering vagten

Tilslut DC-udgangsstikket til stremstikket pa bagsiden af veegten. Tilslut derefter netadapterstikket til en
passende stikkontakt.

Akklimatisering

Det anbefales, at vaegten ikke anvendes, for den er blevet akklimatiseret til temperaturen i omgivelserne.
Hvis der er tale om en vaegt med en praecision pa 0,1 mg eller derover begr akklimatiseringstiden veere
1,5 time; hvis der er tale om en veegt med en preecision pa 0,01 mg eller hgjere, ber
akklimatiseringstiden veere mere end 4 timer.

2.4 Tilslutning af gransefladen

PX-veegten har to datainterfaces, RS232 og USB.

Brug RS-232-porten til at tilslutte enten en computer eller en printer med et standard (straight-through)
serielt kabel. Brug USB-porten til at oprette forbindelse til en computer med et USB 2.0 type A til type B-
kabel.

Interface-tilslutninger pa bagsiden af veegten

USB RS232

USB: Bruges udelukkende til at oprette forbindelse til pc
RS232: Bruges til at tilslutte til pc eller printer
Note: For at tilslutte, konfigurere og teste printer/computerinterface, se afsnittet om Udskrivning.
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2.5 Indledende kalibrering

For bedst mulige resultater skal instrumentets kalibrering kontrolleres for farste brug. Se afsnittet
Kalibrering i brugsanvisningen, hvis justering er ngdvendig.

3. BETJENING

3.1 Overblik over Kontrol og display
PX-veegten har et baggrundsbelyst display med to linjer.

KONTROLELEMENTER
J."' PIONEER~
{ WET
,'I : n n n n n .
f 0
| @7 uuuuu
| I:
|I \
III S —— — \
,I R I o s
h Yos o Back it
KONTROLFUNKTIONER
Zero [0) Print Function Tare
Knap Unit Mode Menu-Cal
T T T T
Yes No Back Exit
Taend / Nul Udskriv Funktion Tara
Primaer e Hvis veegten er e Sender den aktuelt Funktionen Udferer tara-
funktion slukket, teendes viste veerdi til den afhaenger af operation.
(Kort tryk) veegten. serielle anvendelsestilstan
e Hvis vaegten er graenseflade. den.
teendt, nulstilles
den.
Sluk Enhed Tilstand Menu-Kal
Sfﬂ::;(rtls::r e Nulstiller den e  Skifter AEndrer Abner
(Tryk og aktuelle veerdi. veegtenheder. anvendelsestilstan hovedmenuen.
hold) den. Kalibrering er
den forste
undermenu.
Visning af den
(Langvarigt | ® Ingen e Ingen Ingen forudindstillede
tryk) Tara-veerdi.
Ja Nej Tilbage Afslut
Menu e Accepterer den e Afviser den nuvee- Vender tilbage til Forlader straks
Funktion aktuelle (blinkende) rende (blinkende) det forrige undermenuen.
(Kort tryk) indstilling pa indstilling pa menupunkt. Afbryder en
displayet. displayet. Reducerer trinvist igangveerende
e @ger trinvist den den veerdi, der kalibrering.
veerdi, der indtastes.
indtastes.
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DISPLAY
Resultatfelt:

Net (NET) | NET
Stabilitet *) * , , , , ' Oplysningerne varierer
Negativ (-) | e alt efter anvendelsen
Centrum for nul (>0<) >0¢
Forudindst. tara (PT) PT R g | Enhed

Instruktionsmeddelelse

3.2 Hovedfunktioner

Nulstilling: Tryk pa Zero for at nulstille vaegten.

Tarering: Uden nogen belastning pa skalen, skal man trykke pa Zero (Nul) for at nulstille
displayet. Anbring en tom beholder pa skalen og tryk pa Tare . Placer materialet i
beholderen, og dets nettoveegt vises. Efter at beholderen og objekterne er fiernet, vises
taraveerdien som et negativt tal. Tryk pa Tare for at rydde.

Vejning: Tryk farst pa Zero for at nulstille displayet. Placer et objekt pa skalen. Displayet angiver
bruttoveegten.

Dot-matrix De relevante data i den specifikke anvendelsestilstand vises i dot-matrix displayomradet.

display:

4. VEDLIGEHOLDELSE

4.1 Renggring

ADVARSEL: Afbryd veegtens forbindelse til stramforsyningen fer den rengeres.
Sorg for, at der ikke traenger veeske ind i vaegten.

Renggr vaegten med jeevne mellemrum.

Kabinettets overflader kan renggres med en fnugfri klud, som er fugtet en anelse med vand
eller et mildt renggringsmiddel.

Glasoverflader kan renggres med almindelig glasrens.

Bemaerk: Brug ikke oplgsningsmidler, skrappe kemikalier, ammoniakholdige eller slibende
renggringsmidler.

4.2 Fejlfinding

Hvis afsnittet om fejlfinding ikke giver en Igsning pé dit problem, skal du kontakte en autoriseret Ohaus
Service-forhandler. Besag vores hjemmeside www.ohaus.com for at finde den naermeste afdeling af
Ohaus.

5. TEKNISKE DATA

De tekniske data er gyldige under fglgende betingelser:

e Kun indendgrs brug

o Hgjde: Op til 2000 m

o Specificeret temperaturomrade: 10°C til 30°C

o Fugtighed: maksimal relativ luftfugtighed 80% ved temperaturer op til 30 °C, faldende lineeert til 50%
relativ luftfugtighed ved 40 °C

o Udsving i stramforsyningens spaending: op til £+ 10% af den nominelle spaending

¢ Installationskategori Il

e Forureningsgrad: 2
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Incal Model PX85 PX125D PX225D PX84 PX124 PX224 PX163
Excal Model PXB4/E PX124/E PX224/E PX163/E
Kapacitet (g) 82 52/120 82/220 82 120 220 160
Udleesning d (g) 0.00001 0.00001/ 0.0001 0(')088811/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Gentagelighed (std. 0.00002 0.00002/ 0.0001 0.00002/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
afv.) (9) 0.0001
Linearitet (g) +0.0001 +0.0001 £0.0001 +0.0002 +0.0002 +0.0002 £0.002
. Strgmindgang: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA
Stromforsyning Udgangseffekt: 12 VDC 0,5A
Incal Model PX223 PX323 PX423 PX523 PX623 PX822 PX1602 PX2202
Excal Model PX223/E PX323/E PX423/E PX523/E PX623/E PX822/E PX1602/E PX2202/E
Kapacitet (g) 220 320 420 520 620 820 1600 2200
Udlaesning d (g) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Gentagelighed
o ) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Linearitet (g) £0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.02 +0.02 0.02
Stramforsynin Strgmindgang: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA
yning Udgangseffekt: 12 VDC 0,5A
Incal Model PX3202 PX4202 PX5202 PX6202 PX2201 PX4201
Excal Model PX3202/E PX4202/E PX5202/E PX6202/E PX2201/E PX4201/E PX6201/E__| PX8201/E
Kapacitet (g) 3200 4200 5200 6200 2200 4200 6200 8200
Udlaesning d (g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 01 0.1 0.1
Gentagelighed
(ot 2 (0) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
Linearitet (g) £0.02 £0.02 +0.02 +0.02 02 02 02 02
Stremforsynin Stremindgang: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA
yning Udgangseffekt: 12 VDC 0,5A
Model PX124M PX224M PX323M PX523M PX623M
Kapacitet (g) 120 220 320 520 620
Udlaesning d (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Verifikationsinterval e (g) 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Klasse | | 1} 1} ]
Gentagelighed (std. afv.) (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Linearitet (g) +0.0002 +0.0002 +0.002 +0.002 £0.002
Stramforsynin Strgmindgang: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA
yning Udgangseffekt: 12 VDC 0,5A
Model PX3202M PX5202M PX4201M PX85M PX125DM PX225DM
Kapacitet (g) 3200 5200 4200 82 52/120 82/220
Udlaesning d (g) 0.01 0.01 0.1 0.00001 0.00001/0.0001 0.00001
Verifikationsinterval e (g) 0.1 0.1 0.1 0.001 0.001 0.001
Klasse I I I | | |
Gentagelighed (std. afv.) (g) 0.01 0.01 0.1 0.00002 0.00002/ 0.0001 000002l
Linearitet (g) £0.02 £0.02 02 £0.0001 +0.0001 £0.0001
Stramforsynin Stremindgang: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA
yning Udgangseffekt: 12 VDC 0,5A
Model PXP224M PXP323M PXP523M PXP2202M PXP4202M
Kapacitet (g) 220 320 520 2200 4200
Udlaesning d (g) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Verifikationsinterval e (g) 0.001 0.01 0.01 0.1 0.1
Klasse | I i I I
Gentagelighed (std. afv.) (g) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Linearitet (g) 0.0002 0.002 0.002 0.02 0.02
Stromforsynin Stremindgang: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA
yning Udgangseffekt: 12 VDC 0,5A
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6. OVERHOLDELSE

Overholdelse af det folgende standarder er angivet med det tilsvarende maerke pa produktet.

Meerke Standard

Dette produkt opfylder de gaeldende harmoniserede standarder i EU-direktiver 2011/65 /
C € EU (RoHS), 2014/30 / EU (EMC), 2014/35/ EU (LVD) og 2014/31 / EU (NAWI). EU's
overensstemmelseserkleering er tilgaengelig online pa: www.ohaus.com/ce.

Ej Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19 / EU (WEEE) og 2006/66 /

EC (Batterier). Bortskaf dette produkt i overensstemmelse med lokale regler pa det
indsamlingssted, der er specificeret for elektrisk og elektronisk udstyr.
For instruktioner om bortskaffelse i Europa, se www.ohaus.com/weee.

& EN 61326-1

(s PBe | cAan/CSA-C22.2 nr. 61010-1

UL Std. Nr. 61010-1

MC173467

Vigtig meddelelse til PX/PXP/PJX/PR...-M verifcerede vejeinstrumenter i EU

Nar instrumentet bruges i handel eller en lovligt kontrolleret anvendelse, skal det indstilles, verificeres og
forsegles i overensstemmelse med lokale veegte og malebestemmelser. Det er kgberens ansvar at sikre,
at alle relevante juridiske krav er opfyldt.

Vejeinstrumenter, der er verificeret pa fremstillingsstedet, har fglgendesupplerende metrologimaerkning
pa den beskrivende plade.

C € Mxx]1259

Vejeinstrumenter, der skal verificeres i to faser, har ingen supplerende metrologimaerkning pa den
beskrivende plade. Den anden fase af overensstemmelsesvurderingen skal udfgres af de relevante
vaegt- og malemyndigheder.

Hvis nationale forskrifter begraenser gyldighedsperioden for verifikationen, skal brugeren af
vejeinstrumentet ngje overholde re-verifikationsperioden og informere veegt- og malemyndighederne.
Da verifikationskrav varierer efter jurisdiktion, skal keberen kontakte deres lokale veegt- og
malingskontor, hvis de ikke er bekendt med kravene.

ISED Canadas overholdelseserklzering:
Dette digitale B-apparatur er i overensstemmelse med canadiske ICES-003.

ISO 9001 Registrering
Styringssystemet, der styrer produktionen af dette produkt, er ISO 9001-certificeret.



1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera instrukcje dotyczace instalacji, dziatania i konserwacji wag serii PX. Nalezy
zapoznac¢ sie z catoscig niniejszej instrukcji przed przystapieniem do instalacji i wykorzystania ze sprzetu.

Definicja ostrzezen i symboli sygnalizujgcych

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa sg oznaczone stowami sygnalizujgcymi i symbolami ostrzegawczymi.
Wskazujg one kwestie bezpieczenstwa i ostrzezenia. Ignorowanie wskazéwek bezpieczenstwa moze prowadzi¢ do
obrazen ciata, uszkodzenia urzadzenia, nieprawidtowego dziatania i fatszywych wynikéw.

Zagrozenia o $rednim ryzyku, moggce spowodowac urazy lub $mier¢, jesli
nie uda sig ich unikng¢.
Zagrozenia o niskim ryzyku, moggce spowodowac szkodzenie urzadzenia

OSTRZEZENIE:

UWAGA: lub mienia, utrate danych lub urazy, jesli nie uda sie ich unikng¢.
YVazna . Istotne informacje o produkcie

informacja

Wskazéwka Dodatkowe informacje o produkcie

Symbole ostrzegawcze

& Ogdlne ryzyko A Ryzyko porazenia pragdem

V) Prad zmienny == Prad staty
Srodki ostroznosci

UWAGA: nalezy przeczyta¢ wszystkie ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa przed

A zainstalowaniem, podtgczeniem lub serwisowaniem tego urzadzenia. Nieprzestrzeganie tych
ostrzezenn moze spowodowacé obrazenia ciata lub uszkodzenie mienia. Instrukcje nalezy
zachowac w celu pozniejszego wykorzystania.

e Nalezy upewni¢ sig, ze zakres napiecia wejsciowego zasilacza oraz typ wtyczki sg zgodne z lokalnymi
standardami.

e Nalezy zapewni¢, aby przewdd zasilajgcy nie stwarzat potencjalnej przeszkody lub niebezpieczenstwa
potkniecia.

e Nalezy umiesci¢ wage w takim miejscu, aby mozna jg byto tatwo podtgczy¢ do pradu.

Waga powinna by¢ uzytkowana wytgcznie w pomieszczeniach. Zabrania sie uzywania urzadzenia w

niebezpiecznych lub niestabilnych $rodowiskach.

Eksploatowa¢ urzgdzenie tylko w warunkach otoczenia okreslonych w niniejszej instrukcji.

Nie upuszcza¢ ciezaréw na szalke.

Korzysta¢ z wagi tylko a suchych pomieszczeniach.

Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania podczas czyszczenia.

Korzysta¢ wytgcznie z zatwierdzonych akcesoridéw i urzgdzen dodatkowych.

Serwis powinien wykonywac tylko autoryzowany personel.

Przewidywane uzycie

Urzadzenie powinno by¢ wykorzystywane wytgcznie do wazenia, jak opisano w instrukcji uzytkowania.
Wykorzystanie urzadzenia w celu innym niz opisany w instrukcji bez pisemnej zgody OHAUS, uwazany bedzie za
niezgodny z przewidywanym uzyciem.

Urzadzenie odpowiada obecnym standardom i regulacjom dotyczgcym bezpieczenstwa, jednak jego uzycie moze
niesé ze sobg ryzyko.

W przypadku wykorzystania urzadzenia w sposoéb inny niz opisany w instrukcji uzytkowania, zabezpieczenia mogg
okazac¢ sie niewystarczajace, a OHAUS nie ponosi za nie odpowiedzialnosci.
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2. INSTALACJA

2.1 Wyboér miejsca
Unika¢ zrédet ciepta, naglych zmian temperatury, pradéw powietrza i silnych wibracji. Zapewni¢ wystarczajaca
przestrzen.

2.2 Poziomowanie

Nalezy upewnic sie, ze waga jest wypoziomowana przed uzyciem, a
takze po kazdej zmianie potozenia.

Waga serii PX posiada pegcherzyk poziomujgcy w matym, okraggtym
okienku przy wyswietlaczu.

Aby wypoziomowa¢ wage, nalezy wyregulowaé 4 podpérki do
momentu, kiedy pecherzyk bedzie znajdowat si¢ w $rodku kota.

Na rysunku po prawej pokazano poprawne wypoziomowanie wagi.

=
===

2.3 Podlaczenie zasilania oraz aklimatyzacja wagi
Nalezy podigczyé¢ zasilacz pragdu statego do gniazda znajdujgcego sie z tylu wagi. Nastepnie podtgczy¢ adapter
pradu przemiennego do gniazda elektrycznego.

Aklimatyzacja

Sugeruje sie niekorzystanie z wagi zanim nie ustabilizuje sie ona w danym otoczeniu. W przypadku wag o precyzji
0.1 mg lub wyzszej, czas aklimatyzacji powinien wynosi¢ 1.5 godziny. W przypadku wag o precyzji 0.01 mg lub
wigkszej, czas aklimatyzacji powinien wynosi¢ nie mniej niz 4 godziny.

2.4 Podtaczenie interfejsu

Waga PX posiada dwa wejécia danych: RS232 i USB.

Port RS-232 stuzy do faczenia z komputerem lub drukarkg ze standardowym, (prostym) kablem szeregowym. Port
USB stuzy do tgczenia z komputerem z kablem USB 2.0 typ A lub typ B.

Miejsca podtgczen znajduja sie z tylu wagi.

—

USB RS232

USB: Do fgczenia tylko z komputerem

RS232: Do tgczenia z komputerem lub drukarkg

Wskazéwka: Aby podigczy¢, skonfigurowac i przetestowac potaczenie drukarki, zapoznaj sie z rozdziatem
Drukowanie.
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2.5 Kalibracja poczatkowa

Aby uzyskaé najlepsze rezultaty, przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ kalibracje
poprawki, zapoznaj sie z rozdziatem instrukcji dotyczgcym kalibraciji.

3. DZIALANIE
3.1

Widok ustawien i wyswietlacza

Waga PX posiada dwuliniowy wyswietlacz ciektokrystaliczny z pod$wietleniem

USTAWIENIA

. Jesli konieczne sag

PIONEER™ 4
NET \
x AN -.
| - . .
| (WM NN}
\
| \
f |
II
_ i ok s il
o Yes No Back Exit 23
FUNKCJE USTAWIEN
Zero © Print Function Tare
Przycisk Unit Mode Menu-Cal
T T T T
Yes No Back Exit
On/ Zero Print (drukuj) Function (funkcja) Tare (tara)
Podstawowa
fun’kcj.a e Jedliwaga jest e  Przesyla wySwietlanyw | ¢  Czynnos$c jest zalezna e Wykonuje operacje
(krotkie wylgczona, wigcza ja. danym momencie wynik od trybu, w ktérym jest tarowania.
igcie) do interfejsu waga.
e Jedli waga jest wigczona, szeregowego.
ustawia zero.
Off Unit (jednostka) Mode (tryb) Menu-Cal
Dodatkowa
funkcja e Zeruje biezaca warto$¢ e Zmienia jednostke. e Zmienia tryb. e Przechodzi do
(weisnij i gtéwnego menu.
przytrzymaj) Pierwsza opcjag jest
SR kalibracja.
N e Brak e  Brak e  Brak
. Pokazuje ustawiong
(dtugie warto$¢ tary.
przycisnigcie)
Yes (tak) No (nie) Back (powroét) Exit (wyjscie)
e  Zatwierdza obecne e  Odrzuca obecne e  Powraca do e Natychmiast
Funkcja Menu (migajace) ustawienia. (migajgce) ustawienia wczesniejszego wychodzi z danego
5tki elementu menu. pod-menu.
(krotkie
przycisniecie)
e Zwigksza wpisang e Zmniejsza wpisang . Przerywa trwajgcg
warto$é. warto$é. kalibracje.
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WYSWIETLACZ

Pole wynikow:
Wyniki zalezne od
wybranego
zastosowania

Netto (NET)
Stabilnos¢ (*) * ' ', ', ', " '
Ujemne (-) =
Srodek zera (>0<) 50¢ l ’l '! 'I ’! '
) PT .

Ustawiona wczes$niej tara (PT

g

Unit (jednostka)

Instrukcje

3.2 Podstawowe funkcje
Zerowanie: Wecisna¢ Zeroaby wyzerowaé wage.

Gdy na szalce nie ma obcigzenia, nalezy wcisng¢ Zero aby ustawi¢ wskazanie na zero. Na
szalce potozy¢ pusty pojemnik i wcisngé Tare. Wiozy¢ materiat do pojemnika. Pokaze sie tylko

Tarowanie: waga netto materiatu. Po zabraniu pojemnika z materiatem wys$wietli sie liczba ujemna. Wcisng¢
Tare, aby powrdci¢ do wartosci zerowe;j.
Wazenie: Najpierw wcisng¢ Zero, aby ustawi¢ wskazanie na zero. Umiesci¢ przedmiot na szalce.
azenie: - .
Wyswietlacz pokaze wage brutto.
\;\(ﬁmﬁs‘flﬁcz Istotne dane w okreslonym trybie zastosowania sg pokazywane na wyswietlaczu punktowym.

4. KONSERWACJA

4.1 Czyszczenie

OSTRZEZENIE: Odtgczy¢ wage od zasilania przed czyszczeniem.
Upewni¢ sig, ze zadna ciecz nie przedostanie si¢ do wnetrza wagi.

Czysci¢ wage w regularnych odstgpach czasu.

Powierzchnie obudowy mozna czys$ci¢ niestrzepigca sie szmatka, lekko nawilzong wodg lub delikatnym
$rodkiem czyszczacym.

Powierzchnie szklane mogg by¢ czyszczone dostgpnym w handlu ptynem do szkta.

Wazna informacja: Nie stosowac¢ rozpuszczalnikéw, silnych chemikaliéw, amoniaku ani $ciernych
$rodkéw czyszczgcych.

4.2 Rozwigzywanie probleméw

Jesli punkt dotyczacy rozwigzywania problemoéw nie okaze sie pomocny, nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym agentem Ohaus. W celu znalezienia najblizszego biura Ohaus zapraszamy do odwiedzenia strony
www.ohaus.com.

5. DANE TECHNICZNE

Dane techniczne sg obowigzujgce dla nastgpujgcych warunkéw:

e Tylko uzycie wewnetrzne

e  Wysoko$¢ n.p.m.: Do 2000 m

e  Okreslony zakres temperatur: 10°C do 30°C

e  Wilgotno$¢: maksymalna wilgotno$¢ wzgledna 80% dla temperatury do 30°C, malejgca liniowo do 50%
wilgotnosci wzglednej w 40°C

e Wahania napigcia zasilania: do +10% napigcia znamionowego

e Instalacja kategorii Il

e Stopien zanieczyszczenia: 2
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Incal Model PX85 PX125D PX225D PX84 PX124 PX224 PX163
Excal Model PX84/E PX124/E PX224/E PX163/E
Nosnosc¢ (g) 82 52/120 82/220 82 120 220 160
Rozdzielczos6 d (g) 0.00001 0.00001/ 0.0001 o000t 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Powtarzalnos¢ 0.00002/
(odchylenie 0.00002 0.00002/ 0.0001 0 0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
standardowe) (g) .
Liniowos¢ (g) +0.0001 +0.0001 +0.0001 +0.0002 +0.0002 +0.0002 +0.002
Zasilanie Zasilanie wejsciowe: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA
Moc wyjsciowa: 12V DC 0,5 A
Incal Model PX223 PX323 PX423 PX523 PX623 PX822 PX1602 PX2202
Excal Model PX223/E PX323/E PX423/E PX523/E PX623/E PX822/E PX1602/E PX2202/E
Nos$nosc¢ (g) 220 320 420 520 620 820 1600 2200
’Z“Z"Z'e'cz‘m d 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Powtarzalno$¢
(odchylenie 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
standardowe) (g)
Liniowo$¢ (g) +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.002 +0.02 +0.02 10.02
Zasilanie Zasilanie wejsciowe: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA
Moc wyj$ciowa: 12V DC 0,5 A
Incal Model PX3202 PX4202 PX5202 PX6202 PX2201 PX4201
Excal Model PX3202/E PX4202/E PX5202/E PX6202/E PX2201/E PX4201/E PX6201/E PX8201/E
Nos$nos¢ (g) 3200 4200 5200 6200 2200 4200 6200 8200
Z‘;Zdz'e'cz"sc d 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
Powtarzalnos¢
(odchylenie 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
standardowe) (g)
Liniowo$¢ (g) +0.02 +0.02 +0.02 +0.02 0.2 +0.2 0.2 0.2
Zasilanie Zasilanie wejsciowe: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA
Moc wyjsciowa: 12V DC 0,5 A
Model PX124M PX224M PX323M PX523M PX623M
Nosnos¢ (g) 120 220 320 520 620
| Rozdzielczos¢ d (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
| Interwat weryfikacji e (g) 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
| Klasa | | ] 1} 1}
Powtarzalnos¢ (odchylenie 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
standardowe) (g)
Liniowo$¢ (g) +0.0002 +0.0002 +0.002 +0.002 +0.002
Zasilanie Zasilanie wejsciowe: 190-_240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA
Moc wyjsciowa: 12V DC 0,5 A
Model PX3202M PX5202M PX4201M PX85M PX125DM PX225DM
No$nos¢ (g) 3200 5200 4200 82 52/120 82/220
|_Rozdzielczos¢ d (g) 0.01 0.01 0.1 0.00001 0.00001/0.0001 0.00001
[ Interwat weryfikacji e (g) 0.1 0.1 0.1 0.001 0.001 0.001
| Klasa 1} 1} I} | | |
Powtarzalnos¢ (odchylenie 0.00002/
standardowe) () 0.01 0.01 0.1 0.00002 0.00002/ 0.0001 0.0001
Liniowos¢ (g) +0.02 +0.02 0.2 +0.0001 +0.0001 +0.0001
Zasilanie Zasilanie wejsciowe: 199-_240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA
Moc wyjsciowa: 12V DC 0,5 A
Model PXP224M PXP323M PXP523M PXP2202M PXP4202M
Nos$nosc¢ (g) 220 320 520 2200 4200
Rozdzielczos¢ d (g) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Interwat weryfikacji e (g) 0.001 0.01 0.01 0.1 0.1
Klasa | 1} 1} 1} 1}
Powtarzalnos¢ (odchylenie 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
standardowe) (g)
Liniowos$¢ (g) 0.0002 0.002 0.002 0.02 0.02
Zasilanie Zasilanie wejsciowe: 1q0-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA
Moc wyjéciowa: 12V DC 0,5 A
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6. ZGODNOSC

Odpowiedni znak na produkcie wskazuje zgodno$¢ z nastepujgcymi normami:

Oznaczenie | Norma

Produkt ten jest zgodny z obowigzujacymi normami zharmonizowanymi dyrektywami UE
C € 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) i 2014/31/UE (NAWI). Deklaracja
zgodnosci UE jest dostepna na stronie internetowej www.ohaus.com/ce.

\‘ , Produkt ten jest zgodny z dyrektywa UE 2012/19/UE (WEEE) i 2006/66/WE (baterie). Produkt

nalezy utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami w punkcie zbiérki okreslonym dla sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.
Instrukcje dotyczace utylizacji w Europie znajdujg sie na stronie www.ohaus.com/weee.

@ EN 61326-1

<s P CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1

UL Std. Nr61010-1

MC173467

Wazna informacja dla PX/PXP/PJX/PR....-M zweryfikowane wagi w UE

W przypadku stosowania przyrzadu w handlu lub prawnie kontrolowanym zastosowaniu, przyrzad ten musi by¢
ustawiony, zweryfikowany i zapieczetowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi miar i wag. Obowigzkiem
nabywcy jest zapewnienie spetnienia wszystkich stosownych wymogdéw prawnych. Przyrzady do wazenia
zweryfikowane w miejscu produkcji nosza nastepujace oznaczenia dodatkowe oznakowanie metrologiczne na
tabliczce opisowe;j.

C € [MxX]1259

Przyrzady wagowe do weryfikacji w dwdch etapach nie posiadajg dodatkowego oznaczenia metrologicznego na
tabliczce opisowej. Drugi etap oceny zgodnosci musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednie organy ds. miar i
wag. Jezeli przepisy krajowe ograniczajg okres waznosci weryfikacji, uzytkownik wagi musi $cisle przestrzega¢
okresu ponownej weryfikacji i poinformowa¢ wtadze odpowiedzialne za weryfikacje wag i miar. Poniewaz
wymagania dotyczace weryfikacji réznig si¢ w zaleznosci od jurysdykcji, nabywca powinien skontaktowaé sie z
lokalnym urzedem ds. wag i miar, jesli nie jest zaznajomiony z wymaganiami.

Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami obowigzujacymi w Kanadzie ISED:
To urzadzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskg normg ICES-003.

Rejestracja 1ISO 9001
System zarzadzania produkcja tego produktu posiada certyfikat ISO 9001.
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1. BEZPECNOSTNIi INFORMACE

Tento navod obsahuje pokyny k instalaci, provozu a udrzbé vahy PX Series. Pfed provedenim instalace
a uvedenim do provozu si prectéte tento navod prosim.

Definice signalnich varovani a symbolu

Bezpecnostni upozornéni jsou oznacena signalnimi slovy a vystraznymi symboly. Upozorfiuji na
bezpecnostni problémy a varovani. Ignorovani bezpeénostnich upozornéni mize vést ke zranéni,
poskozeni zafizeni, jeho selhani a nespravnym vysledkdm.

VAROVANI V pfipadé, Ze se této stfedné nebezpecné situaci nevyhnete, muze
vést ke zranénim nebo smrti.

UPOZORNENI Oznaduje nebezpeénou situaci s nizkym rizikem, ktera ma v pFipadé,
Ze se ji nevyhnete, za nasledek poskozeni zafizeni nebo majetku
nebo ztratu dat nebo zranéni.

Pozor Dulezité informace o produktu.

Poznamka Uzite€né informace o produktu.

Vystrazné symboly

& Obecné nebezpeci A Nebezpeci urazu elektrickym proudem

Stfidavy proud —_— Stejnosmérny proud
ey yp =_— ) y p

Bezpecnostni opatfeni
f UPOZORNENI: Pred instalaci, zapojenim nebo servisem tohoto zafizeni si prectéte veskera
bezpecnostni upozornéni. Nedodrzeni téchto varovani mize mit za nasledek zranéni a/nebo
poskozeni majetku. Pokyny uchovejte k budoucimu pouZiti.
e Zkontrolujte, zda je rozsah vstupniho napéti zafizeni a typ zastréky kompatibilni s mistnim
zdrojem napéajeni.
o Ujistéte se, Ze napajeci kabel nepfedstavujte potencialni pfekazku nebo nebezpeci zakopnuti.
e Vahu neumistujte tak, aby bylo t&éZké dosahnout na zapojeni napajeni.
Vaha je urCena pouze k pouZiti v interiéru. Zafizeni nepouZivejte v nebezpe¢ném nebo
nestabilnim prostfedi.
Zafizeni pouzivejte pouze za okolnich podminek specifikovanych v téchto pokynech.
Vahu nepfetéZujte.
Vahu pouzivejte pouze v suchém prostfedi.
Zartizeni pred ¢isténim odpojte od napajeni.
Pouzivejte pouze schvalené prislusenstvi a periferni zafizeni.
Servis smi provadét pouze kvalifikovani pracovnici.

Zamyslené pouziti

Nastroj pouzijte vyhradné k vazeni, jak je popsano v pokynech k obsluze. Jakykoli jiny typ pouziti a
provozu nad limity technickych udajl, bez pisemného souhlasu spole¢nosti OHAUS je povazovan za
nevhodny.

Tento pfistroj splfiuje aktudini primyslové normy a uznavané bezpecnostni smérnice; nicméné pfi
pouzivani muze predstavovat nebezpedi.

Pokud se pfistroj nepouziva podle tohoto navodu k obsluze, mGze byt ohroZzena zamyslena ochrana
pfistroje a spole¢nost OHAUS nenese zadnou odpovédnost.
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2. INSTALACE

2.1 Vybér mista

Vyhnéte se zdrojam tepla, rychlym zménam teploty, proudéni vzduchu nebo nadmérnym vibracim.
Zajistéte dostatecny prostor.

2.2 Vyrovnani

Pfed pouzitim nebo po zméné mista zkontrolujte, zda je vaha
vyrovnana.

Vaha PX ma vedle displeje malou vodovahu.

Chcete-li vahu vyrovnat, nastavte 4 nozicky tak, aby se bublina
nachazela uprostred kruhu.

Vyrovnana vaha je znazornéna na obrazku vpravo.

2.3 Zapojeni napajeni a prizpisobeni vahy
Vystupni konektor DC zapojte do napajeciho portu v zadni ¢asti vahy. Potom pfipojte zastrc¢ku sitového
adaptéru do vhodné elektrické zasuvky.

Pfizpusobeni

Doporucuje se, aby se vaha nepouzivala dokud se nepfizpusobi okolnimu prostfedi. V pfipadé vahy s
presnosti 0,1 mg a vy3$Si by doba aklimatizace méla byt 1,5 hodiny; v pfipadé vahy s pfesnosti 0,01 mg
by doba aklimatizace méla byt del$i nez 4 hodiny.

2.4 Zapojeni rozhrani

Vaha PX ma dvé datova rozhrani RS232 a USB.

Port RS-232 pouzijte k pfipojeni k pocitai nebo tiskarné se standardnim (pfimym) sériovym kabelem.
Pouzijte port USB pro pfipojeni k pocitaci pomoci kabelu USB typu A do typu B.

PFipojeni rozhrani na zadni strané vahy

UsB RS232
USB: Pouziva se pouze k pfipojeni k pocitadi.
RS232: Pouziva se k pfipojeni k pocitaci nebo tiskarné
Poznamka: PFipojeni viz ¢ast Tisk pro pfipojeni, konfiguraci a testovani rozhrani tiskarny / pocitace.
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2.5 Pocatecni kalibrace

Pro dosazeni nejlepSich vysledku je tfeba pred prvnim pouzitim zkontrolovat kalibraci pfistroje. Je-li

potfeba nastaveni, postupujte podle ¢asti Kalibrace v navodu k obsluze.

3. PROVOZ
3.1  Prehled ovladacich prvki a displeje
Véaha PX ma podsviceny displej se 2 radky.

OVLADANI
J."I PIONEER~
{ WET
x Annnn
| @57 UUUUU e @
)
)
!
| 1
III —— —
L wo® | T | MR | s
s No Back it
FUNKCE OVLADANI
Zero 0] Print Function Tare
Tlagitko Unit Mode Menu-Cal
T T T T
Yes No Back Exit
Primarni Zap. / Nula Tisk Funkce Tara
funkce Je-livaha vypnuta, | e Odesila aktualné Provoz zavisi na Ovlada funkci
el zapnéte ji. zobrazenou rezimu aplikace. tary.
(Kratké L .
. . Je-li vaha zapnuta, hodnotu do
stisknuti) P
nastavte nulu. sériového
@ rozhrani.
Vyp. Jednotka Rezim Menu-Cal
Sekundarni Vynulovani aktualni | ¢  Zména jednotek Zména rezimu Otevieni
funkce hodnoty. vazeni. aplikace. hlavniho menu.
(Stisknéte a Kalibrace je v
pridrzte) prvnim dil¢im
menu.
&)' ) Zadna o Zadna Zadna Zobrazi
(Prodlouzené prednastavenou
stisknuti) hodnotu tary.
Menu Ano Ne Zpét Ukoncgit
Funkce Pfijme aktualni e Odmitne aktualni Navrat do Okamzité
(Kratké (blikajici) nastaveni (blikajici) predchozi polozky ukongi diléi
stisknuti) na displeji. nastaveni na menu. menu.
displeji.
@ e Zadani zvySeni Zadani snizeni Zrusi probihajici
hodnoty. hodnoty. kalibraci.
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DISPLEJ

Pole s vysledkem:

Cisté (NET) | NET
Stabilita (*) * , , , , ' Informace se ligi
Negativni (-) - podle aplikace.
Stied nuly (>0<) >0¢
Prednastavit taru (PT) PT R g | Jednotka

Zprava s pokyny

3.2 Zakladni funkce

Vynulovani: Pro vynulovani vahy stisknéte Nulu.

Tara: Bez zatiZzeni panvicky stisknéte Nulu a displej nastavte na nulu. Na panvi¢ku umistéte
prazdnou nadobku a stisknéte Tara. Do nadobky dejte obsah a zobrazi se dista
hmotnost. Po sejmuti nadobky a jejiho obsahu se hodnota na displeji zobrazi jako
zaporné Cislo. Pro vymazani stisknéte

Vazeni: Nejprve stisknéte Nulu a displej nastavte na nulu. Na panvic¢ku dejte predmét. Na
displeji se zobrazi hruba hmotnost.

Displej s Relevantni data v konkrétnim rezimu aplikace jsou zobrazena v oblasti zobrazeni tecek.

teckami:

4. UDRZBA

4.1 Cisténi

VAROVANI: Vahu pred ¢&isténim odpojte od napajeni.
Ujistéte se, Ze do vnitfni ¢asti vahy nevnikla zadna tekutina.

Vahu pravidelné Cistéte.
Kryt Ize Cistit mékkym hadfikem mirné navihéenym ve vodé nebo jemném Cisticim prostredku.
Sklenéné povrchy Ize Cistit b&Zné prodavanym gisticim pfipravkem na skla.
Upozornéni: Nepouzivejte rozpoustédla, drsné chemické latky nebo agresivni i abrazivni Cistici
latky.

4.2 Odstranovani potizi

Pokud neni problém vyfeSen nebo popsan v ¢asti vénované odstrariovani problému, kontaktujte
autorizovaného servisniho agenta Ohaus. Navstivte nase webové stranky www.ohaus.com a vyhledejte

5. TECHNICKE UDAJE

Technické Udaje plati za nasledujicich okolnich podminek:

e Pouze pro vnitfni pouziti

o Nadmorska vyska: Az 2000 m

o Rozsah okolni teploty: 10°C az 30°C.

o Vlhkost: maximalni relativni vihkost 80% pro teploty do 30 °C, linearné klesajici na 50 % relativni
vlhkosti pfi 40 °C

o Kolisani napajeciho napéti: az do + 10 % jmenovitého napéti

e Kategorie instalace |l

o Uroven znedisténi: 2
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Incal Model PX85 PX125D PX225D PX84 PX124 PX224 PX163
Excal Model PXB4/E PX124/E PX224/E PX163/E
Kapacita (g) 82 52/120 82 120 220 160
Citelnost d (g) 0.00001 0.00001/ 0.0001 0.00001/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Opakovatelnost 0.00002 0.00002/ 0.0001 0.00002/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
(stand. odchylka) (g)
Linearita (g) +0.0001 +0.0001 +0.0001 +0.0002 £0.0002 +0.0002 £0.002
. Pfikon 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA

Napajeni Vystupni vykon: 12 VDC 0,5A
Incal Model PX223 PX323 PX423 PX523 PX623 PX822 PX1602 PX2202
Excal Model PX223/E PX323/E PX423/E PX523/E PX623/E PX822/E PX1602/E PX2202/E
Kapacita (g) 220 320 420 520 620 820 1600 2200
Citelnost d (g) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Opakovatelnost
(stand. odchylka) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
(@)
Linearita (g) 0.002 +0.002 +0.002 £0.002 +0.002 +0.02 +0.02 0.02
Naogieni Pfikon 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA

Pa Vystupni vykon: 12 VDC 0,5A
Incal Model PX3202 PX4202 PX5202 PX6202 PX2201 PX4201
Excal Model PX3202/E PX4202/E PX5202/E PX6202/E PX2201/E PX4201/E PX6201/E PX8201/E
Kapacita (g) 3200 4200 5200 6200 2200 4200 6200 8200
Citelnost d (g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 01 01 01
Opakovatelnost
(stand. odchylka) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 01 0.1
(!
Linearita (g) 0,02 £0.02 002 0,02 102 302 +02 302
Napgieni Pikon 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA

3 Vystupni vykon: 12 VDC 0,5A
Model PX124M PX224M PX323M PX523M PX623M
Kapacita () 120 220 320 520 620
Citelnost d (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Interval ovéreni e (g) 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Trida | 0 I I I
Opakovatelnost (stand.
oohylka) (@) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Linearita (g) £0.0002 £0.0002 £0.002 £0.002 £0.002

- Pfikon 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA

Napgjen Vystupni vykon: 12 VDC 0,5A
Model PX3202M PX5202M PX4201M PX85M PX125DM PX225DM
Kapacita (g) 3200 5200 4200 82 52/120 82/220
Citelnost d (g) 0.01 0.01 0.1 0.00001 0.00001/0.0001 0.00001
Interval ovéfeni e (g) 0.1 0.1 0.1 0.001 0.001 0.001
Trida I I I 1 1 1
Opakovatelnost (stand. 0.00002/
onanylka) (@) 0.01 0.01 0.1 0.00002 0.00002/ 0.0001 0.0001
Linearita (g) 0,02 0,02 0.2 0.0001 0.0001 +0.0001
Napaieni Pfikon 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA

Paj Vystupni vykon: 12 VDC 0,5A
Model PXP224M PXP323M PXP523M PXP2202M PXP4202M
Kapacita (g) 220 320 520 2200 4200
Citelnost d (g) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
Interval ovéfeni e (g) 0.001 0.01 0.01 0.1 0.1
Trida I I I I I
Opakovatelnost (stand. odchylka) 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.01
[(¢)]
Linearita (g) 0.0002 0.002 0.002 0.02 0.02
Napgieni Pfikon 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA

Paj Vystupni vykon: 12 VDC 0,5A
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6. SOULAD

Soulad s nasledujici normami je oznacen odpovidajici znackou na produktu.

Znacka Standardni

Tento produkt splfiuje pfislusné harmonizované normy smérnic EU 2011/65/EU (RoHS),
C € 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) a 2014/31/EU (NAWI). ProhlaSeni o shodé EU je
k dispozici online na adrese www.ohaus.com/ce.

produkt zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy na sbérném misté uréeném pro
elektricka a elektronicka zafizeni.
== Pokyny k likvidaci v Evropé najdete na www.ohaus.com/weee.

E\/ Tento produkt vyhovuje smérnici EU 2012/19/EU (WEEE) a 2006/66/ES (Baterie). Tento

& EN 61326-1

‘s @ | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
UL Std. ¢. 61010-1

MC173467

Dulezité upozornéni pro ovéfené vazici pristroje PX/PXP/PJX/PR ...- M v EU

Je-li nastroj pouzivan v obchodé nebo v legalné kontrolované instituci, musi byt nastaven, ovéfen a
zapecetén v souladu s mistnimi pfedpisy o hmotnosti a méreni. Kupujici je povinen zajistit, aby byly
splnény vSechny pfislusné zakonné pozadavky.Vazici pfistroje ovéfené v misté vyroby nesou
nasledujici doplrikové metrologické znacenina popisném Stitku.

C € Mxx]1259

Vahy, které maji byt ovéfeny ve dvou stupnich, nemaji na popisném Stitku Zadné doplrikové
metrologické znaceni. Druhou fazi posuzovani shody musi provést pfislu$né organy pro vahy a miry.
Pokud vnitrostatni pfedpisy omezuji dobu platnosti ovéfeni, musi uzivatel vahy dodrZet obdobi
opétovného ovéfeni a informovat organy pro vahy a miry.

Vzhledem k tomu, Ze poZzadavky na ovéreni se liSi podle jurisdikce, mél by kupujici kontaktovat mistni
Urad pro vahy a miry, pokud nejsou s pozadavky seznameni.

Prohlaseni o shodé s ISED Canada:
Tento digitalni pfistroj tfidy B vyhovuje kanadskym pfedpisim ICES-003.

ISO 9001 Registrace
Systém Fizeni vyroby tohoto produktu je certifikovan podle ISO 9001.
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1. BIZTONSAGI TUDNIVALOK

Jelen kézikdnyv a PX sorozati mérlegek Uzembehelyezési, lizemeltetési és karbantartasi utmutatasat
ismerteti. Uzembe helyezés és hasznalat el6tt olvassa el a teljes utmutatét.

A figyelmeztetd kifejezések és szimbélumok meghatarozasa

A biztonsagi tudnivalokat figyelmeztetd kifejezésekkel és szimbodlumokkal jeldljik. Ezek a biztonsagi
problémak és figyelmeztetések jelzésére szolgalnak. A biztonsagi tudnivaldk figyelmen kivil hagyasa
személyi sérllést, a készilék karosodasat, hibas mikddést és téves eredményeket okozhat.

FIGYELMEZTETES! Legalabb kozepes kockazatl veszélyhelyzet, amely sériilést vagy halalt
okozhat, ha nem kertilik el.

VIGYAZAT! Alacsonyabb kockazatli veszélyhelyzet, amely a készllék karosodasat,
vagyoni kart, adatvesztést vagy személyi sériilést okozhat, amennyiben nem
sikerdl elkerdlni.

Figyelem Fontos informéciok a termékrél.

Megjegyzés Hasznos informaciok a termékrél.

Figyelmezteté szimbolumok

A Altalanos veszély A Aramiités veszélye

Valtéaram —_— Egyenaram
/\/ === gy

Biztonsagi el6irasok
VIGYAZAT! A készillék izembe helyezése, csatlakoztatasa és szervizelése el6tt
A olvassa el az 0sszes biztonsagi figyelmeztetést. A figyelmeztetések be nem tartasa
személyi sériilést és/vagy vagyoni kart okozhat. Orizzen meg minden utmutatét,
ugyanis késébb is sziiksége lehet rajuk.
e Ellenérizze, hogy a halézati adapter bemeneti fesziiltsége és csatlakozétipusa kompatibilis-e a
helyi halézati tapellatassal.
o Ugyeljen arra, hogy a tapkabel ne akadalyozza a kdzlekedést, és ne lehessen benne felbukni.
o Ugy helyezze el a mérleget, hogy a halézati csatlakozas kénnyen elérheté legyen.
A mérleg kizardlag beltéri hasznalatra készult. Ne hasznélja a készuléket veszélyes vagy instabil
kérnyezetben.
A késziiléket csak a jelen Utmutatasban feltlintetett kornyezeti feltételek mellett Gzemeltesse.
Ne ejtsen terhet a talcara.
Csak szaraz helyen hasznalja a mérleget.
Tisztitaskor valassza le a késziiléket az elektromos halézatrol.
Csak engedélyezett tartozékokat és kiegészitéket hasznaljon.
A javitast csak szakképzett szerel6 végezheti.

Rendeltetésszerii hasznalat

A késziléket kizardlag tdmegmérésre, az utmutatéban leirt médon hasznalja. Az OHAUS irasbeli
engedélye nélkdl minden egyéb jellegli hasznalat, valamint a milkddtetés soran a technikai
specifikaciékban foglalt hatarértékek tullépése nem rendeltetésszer(i hasznalatnak minésdl.

A készulék megfelel az aktudlis iparagi szabvanyoknak és biztonsagi el6irdsoknak; a nem
rendeltetésszer( hasznalat azonban veszélyt okozhat.

Amennyiben a késziiléket nem a jelen haszndlati Utmutatonak megfeleléen hasznaljak, a tervezett
védelme gyengllhet, amiért az OHAUS nem vallal felel6sséget.
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2. UZEMBE HELYEZES

2.1 A hely kivalasztasa

Kerllje a héforrasokat, a gyors hémérséklet-valtozast, a huzatot, illetve a nagyobb mértékl razkédast.
Hagyjon elegendd helyet.

2.2 Szintezés

Hasznalat elétt és athelyezés utan gy6z6djon meg arrdl, hogy a
mérleg vizszintbe van éllitva.

A PX mérlegen egy szintez6buborék taldlhaté egy kis kerek
ablakban a kijelzé mellett.

A mérleg szintbeallitasahoz éllitsa be a 4 szintezélabat, amig a
buborék a kér kézepére nem kerdil.

A szintezéshez lasd a jobb oldali abrat.

2.3 A tapkabel csatlakoztatasa és a mérleg akklimatizalasa

Csatlakoztassa a DC kimeneti csatlakozét a mérleg hatoldalan Iévé tapaljzathoz. Ezutan csatlakoztassa
a halézati adaptert egy megfeleld elektromos aljzatba.

Akklimatizalas

Javasoljuk, hogy hasznélat el6tt a mérleget bizonyos ideig hagyja akklimatizalédni a kérnyezethez. 0,1
mg vagy nagyobb pontossagu mérleg esetén 1,5 6ra akklimatizalodasi id6, 0,01 mg vagy nagyobb
pontossag esetén pedig legalabb 4 6ra akklimatizalédasi id6 javasolt.

2.4 Adatkapcsolatok

A PX mérleg kétféle adatinterfésszel rendelkezik: RS232- és USB-kapcsolattal.

Az RS-232-es porttal szamitogéphez vagy nyomtatéhoz csatlakoztathatja a készliléket normal (egyenes
kotésl) soros kabellel. Az USB-porttal szamitdgéphez csatlakoztathatja a készuléket USB 2.0 A vagy B
tipusu kabellel.

Interfész-csatlakozok a mérleg hatoldalan

USB RS232

USB: Csak szamitdgéphez valo csatlakozasra

RS232: Szamitégéphez vagy nyomtatéhoz val6 csatlakozasra

Megjegyzés: A nyomtatd/szamitégépes kapcsolat Iétrehozasahoz, konfiguralasahoz és teszteléséhez
lasd a ,Nyomtatas” ciml szakaszt.
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2.5 Elsé kalibralas
Az optimalis eredmények érdekében az elsd hasznalat el6tt célszeri ellendrizni a készulék kalibralasat.

Ha médositasra van sziikség, olvassa el az utmutato ,Kalibralas” szakaszat.

3. HASZNALAT

3.1

A kezel6elemek és a kijelzo attekintése

A PX mérleg kétsoros hattér-vilagitasos kijelzével rendelkezik.

KEZELOSZERVEK

.'I [ NET II'.
i 00000, @
| b \
| @ % LULUU g |
.ii \
f . |
[ zer0 e Mode Mot |
\ s o o ax gl
= ST e
A KEZELOSZERVEK FUNKCIOI
Zero 0] Print Function Tare
Gomb Unit Mode Menu-Cal
I I I |
Yes No Back Exit
On/ Zero (Be / Zéro) Print (Nyomtatas) | Function (Funkcié) Tare (Tara)
Elsédleges
funkcio Ha a mérleg ki van e A soros portra e A mikodés az e Tarazas.
(révid kapcsolva, kildi a lizemmodtol
gombnyomas) bekapcsolja a pillanatnyilag fligg.
mérleget. kijelzett értéket.
Ha be van
kapcsolva,
lenullzza.

Masodlagos Off (Ki) Unit (Egység) Mode (Uzemméd) Menu-Cal (Menii-
funkcio kalibralas)
(nyomva Lenullazza az o Amértékegység | e Uzemmddvaltds. | ¢ A fémeni

tartas) aktualis értéket. médositasa. megnyitasa. Az
\ elsé almeni a
@ kalibracios mendi.
e Nincs e Nincs e Nincs e Az elbre bedllitott
(Hosszan taraérték
nyomva) megtekintése.
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Yes (Igen) No (Nem) Back (Vissza) Exit (Kilépés)
Mendi funkci6 |, A jelzon lathato Akijelz6n lathatd | e Visszalépésaz |e Az almeni
(révid aktualis (villogd) aktualis (villogd) el6z6 azonnali
gombnyomas) beallitas elfogadasa. bedllitas mentiponthoz. bezarasa.
elutasitasa. e Csokkentia e A folyamatban
Noveli a megadott 1évé kalibralas
megadott értéket. megszakitasa.
értéket.
KIJELZO
Eredménymezé:
Nett6 (NET) || NET 1 A megijelenitett
Stabilitas (*) * , ' , ' informéacié az
. Negativ (-) - lizemmadtol fugg.
Zéro6 kdzéppont (>0<) >0¢
Tarolt taraérték (PT) || py u-u U u U g |Mértékegység

Instrukciok

3.2 F6 funkciok

Nullazéas
Tarazas:

Témegmérés:

Pontmatrixos
kijelz6:

A mérleg lenullazasahoz nyomja meg a Zero (Nulldzas) gombot.

Teher nélkil nyomja meg a Zero (Nulldzas) gombot a kijelzén lathatd érték
lenullazasahoz. Tegyen egy Ures edényt a talcara, majd nyomja meg a Tare (Tarazas)
gombot. Tegyen anyagot az edénybe. A kijelzén megjelenik a nettdé tdmege. Az edény
és a teher eltavolitasat kdvetéen a taraérték negativ szamként fog megjelenni. Nyomja
meg a Tare (Tara) gombot az érték torléséhez.

El6sz6r nyomja meg a Zero (Nullazas) gombot a kijelzén lathato érték lenullazasahoz.
Tegyen egy targyat a talcara. A kijelz6n megjelenik a brutté tdémeg.

A pontmatrixos kijelz6terlleten megjelennek az adott Gzemmaod szempontjabdl relevans
adatok.

4. KARBANTARTAS

4.1 Tisztitas

/N

FIGYELEM! Tisztitas el6tt valassza le a mérleget az elektromos halozatrol.
Ugyeljen arra, nehogy folyadék jusson a mérleg belsejébe.

Rendszeresen tisztitsa meg a mérleget.

A burkolat vizzel vagy enyhe tisztitészerrel enyhén benedvesitett, szészmentes ruhaval
tisztithato.

Az Uvegfellletek kereskedelmi forgalomban kaphaté lvegtisztitoval tisztithatok.
Figyelem: Ne hasznaljon olddszert, erés vegyszert, ammaoniat vagy suroloszert.

4.2 Hibaelharitas

Ha a hibaelharitasi szakaszban nem talal megoldast a problémara, forduljon az Ohaus hivatalos
szervizéhez. A legkdzelebbi Ohaus-iroda megtalalasahoz keresse fel webhelylinket a www.ohaus.com

cimen.
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5. MUSZAKI ADATOK

A miszaki adatok a kévetkez6 feltételek esetén érvényesek:

o Csak beltéri hasznalatra
o Tengerszint feletti magassag: Legfeljebb 2000 m

o EI6irt h6mérséklet-tartomany: 10-30 °C

o Paratartalom: 30 °C-os hémérsékletig 80%-0s maximalis relativ paratartalom, amely 40 °C-ig
linearisan 50%-ra csokken
o Tapellatas fesziltségingadozasa: a névleges fesztltség max. +10%-a
e Uzembe helyezési kategoria: Il.
o Kornyezetszennyezési fokozat: 2

Incal Tipus PX85 PX125D PX225D PX84 PX124 PX224 PX163
Excal Tipus PXBA/E PX124/E PX224/E PX163/E
Méréshatar (g) 82 52/120 82/220 82 120 220 160
Osztasértek, d (g) 0.00001 0.00001/ 0.0001 06088811/ 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Ismétiéképesség 0.00002/

Py 0.00002 0.00002/ 0.0001 Do 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Helyesség (g) 0.0001 0.0001 £0.0001 0.0002 £0.0002 £0.0002 0002

- Aramfelvétel: 100-240 V ~ 200 mA 5060 Hz 12-18 VA
Tapellatas Teljesitmény: 12 VDC 0,5 A
Incal Tipus PX223 PX323 PX423 PX523 PX623 PX822 PX1602 PX2202
Excal Tipus PX223/E PX323/E PX423/E PX523/E PX623/E PX822/E PX1602/E PX2202/E
Méréshatar (g) 220 320 120 520 620 820 1600 2200
Osztasérték, d () 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Ismetiképesség 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
(szdras) (9)
Helyesség (g) 0.002 £0.002 0.002 0.002 £0.002 £0.02 £0.02 0.02
. Aramfelvétel: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA

P Teljesitmény: 12 VDC 0,5 A
Incal Tipus PX3202 PX4202 PX5202 PX6202 PX2201 PX4201
Excal Tipus PX3202/E PX4202/E PX5202/E PX6202/E PX2201/E PX4201/E PX6201/E__ | PX8201/E
Méréshatar (g) 3200 4200 5200 6200 2200 4200 6200 8200
Osztasérték, d (g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
lsmétidképesség 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 04 0.1 0.1
(szoras) (9)
Helyesség (g) £0.02 002 £0.02 002 02 02 02 02
T avellatas Aramfelvétel: 100-240 V ~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA

P Teljesitmény: 12 VDC 0,5 A
Tipus PX124M PX224M PX323M PX523M PX623M
Méréshatar (g) 120 220 320 520 620
Osztasérték, d (g) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
g;yesnes. osztésérték, e 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01
Osztaly 0 i i i i
g"e""kepesseg (szoras) 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Helyesség (g) £0.0002 £0.0002 £0.002 £0.002 0.002

X " Power input: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA
Tapeliatas Power output: 12 VDC 0.5A
Tipus PX3202M PX5202M PX4201M PX85M PX125DM PX225DM
Méréshatar (g) 3200 5200 4200 82 52/120 821220
Osztasérték, d () 0.01 0.01 0.1 0.00001 000001/ 0.0001 0.00001
(rg;emsnem osztasérték, e 0.1 0.1 0.1 0.001 0.001 0.001
Osztaly I 0 i i i
zzme""ke’)esseg (szoras) 0.01 0.01 0.1 0.00002 0.00002/ 0.0001 O oooal
Helyesség (g) £0.02 0,02 02 0.0001 00001 0.0001
Tapellatas Power input: 100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA

P Power output: 12 VDC 0.5A
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Tipus

PXP224M

PXP323M

PXP523M

PXP2202M

PXP4202M

Méréshatar (g)

220

320

520

2200

4200

Osztasérték, d (g)

0.0001

0.001

0.001

0.01

0.01

Hitelesitési osztasérték, e (g)

0.001

0.01

0.01

0.1

0.1

Osztaly

Ismétidképesség (szoras) (g)

0.0001

0.001

0.001

0.01

0.01

Helyesség (g)

0.0002

0.002

0.02

0.02

Power input: 100-240V - 200mA 50-60Hz 12-18VA

Tapellatas Power output: 12 VDC 0.5A

6. MEGFELELOSEG

A terméken talalhato jelzések az alabbi szabvanyoknak valé megfelelést jelzik.

Szabvany

Jelzés
A termék megfelel az alabbi unids iranyelvek a ra vonatkozé harmonizalt szavanyainak:
2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) és 2014/31/EU (NAWI). Az
EU Megfeleléségi Nyilatkozat megtalalhato online a www.ohaus.com/ce cimen.

A termék megfelel a 2012/19/EU (WEEE) és a 2006/66/EC jel(l unids iranyelveknek
(akkumulatorok). A terméket a helyi el6irasok szerint az elektromos berendezések arra
K kijelolt gy(jtéhelyén selejtezze ki.
— Az Eurdpéban érvényes, kiselejtezésre vonatkozé utasitasokat megtalélja a
www.ohaus.com/weee.

@ EN 61326-1

(spe CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
us | UL Std. No. 61010-1

MC173467

Fontos megjegyzés a PX/PXP/PJX/PR...-M jévahagyott méréeszk6zokhoz az EU-ban.
Amennyiben a késziiléket a kereskedelemben vagy jogilag szabalyozott célra hasznaljak, azt
engedélyeztetni kell és pecséttel kell ellatni a mérésre alkalmas eszkzdkre vonatkozo helyi
eléirasoknak megfeleléen. A vonatkozo térvényi kdvetelményeknek valé megfelelésért a vasarlo felelés.
A sulymérd eszkozoket a gyartas helyén az alabbi

kiegészité metroldgias jelzéssel latjak el az adattablan.

C € [Mxx]1259

A kétlépcsds ellendrzést igénylé stulyméré eszkdzok nem rendelkeznek kiegészité metroldgias jelzéssel
az adattablan. A megfeleléségi értékelés masodik |épését az illetékes mérési hatosagoknak kell
elvégeznilk.

Ha a nemzeti el6irasok korlatozzak az ellenérzés érvényességi idejét, a méréeszkdz hasznaldjanak
szigoruan szem el6tt kell tartania az Ujraellenérzési idét, és értesitenie kell a mérési hatésagokat.

Mivel az ellendrzésre vonatkozé kdvetelmények joghatésagonként valtoznak, a vasarlonak fel kell
vennie a kapcsolatot a helyi mérési irodaval, ha ezen kdvetelményekkel nincs tisztaban.

ISED Canada Megfelel6ségi Nyilatkozat:
Ez a B-osztalyu digitalis berendezés megfelel az ICES-003 jell kanadai szabvanynak.

ISO 9001 regisztracio
Az ennek a terméknek a gyartasat felligyeld irdnyitérendszer ISO 9001 tanusitvannyal rendelkezik.
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